Isik Universitesi Teknik isletme Hizmetleri Teknik Sartnamesi Ek-7
Bakim Talimatlari

MERKEZi KLIMA TESISATI

OZEL TALIMATLAR

= imalatginin isletme ve bakim talimatini inceleyiniz. Ozel talimati varsa uygulayiniz.

= Mekanik kisimlarin bakimi sirasinda bakima baslamadan Once isletici personel
nezaretinde elektrik girisini keserek sistemi devre digi birakiniz. Bakim bitinceye
kadar herhangi bir kimsenin sistemi ¢alistirmamasini saglayici tedbirler aliniz.

= Varsa “as built” projelerini inceleyiniz.

= Bakim sirasinda sagliginiza (el, g6z ve cigerlerinize) zararli olabilecek maddelere
kargi gerekli tedbirleri aliniz. Eldiven, gozlik ve gerekiyorsa solunum cihazi
kullaniniz.

= Bakim sirasinda ¢evreye zararli olabilecek yag, yakit, asit, kostik, kirlenmis sivi ve
zararli gazlar gibi atilacak maddelerin imhasi (yok edilmesi) icin gerekli tedbirleri
aliniz.

= Bakim ¢evrenizde gerekli emniyet tedbirleri aliniz.

= Sistemin bakimini, baglantili oldugu diger Unitelerin bakimi ile musterek olacak
sekilde planlama yapiniz.

= Bakim bittiginde kullandiginiz alet ve teghizatlarin tamam oldugunu kontrol ediniz.

HAFTALIK BAKIM

» Tesisi tumu ile gdzden gecirip ¢alismaya aykiri bir durum olup olmadigini tespit
ediniz.

= TUm tesiste ses, titresim, sicaklik ve basin¢ kontrollerini yapiniz. Bir anormallik
varsa sebebini bulunuz ve gideriniz.

» Tesisin yaglanan kisimlarinda yag sizintisi olup olmadigina bakiniz. Sizinti varsa
sebebini bulup gideriniz. Sogutma gurubunda yag seviyesini kontrol camindan yag
seviyesini gozleyiniz, yag eksik ise tamamlayiniz.

»Likit gaz devresi Uzerindeki gozetleme camindaki gegiste bir anormallik olup
olmadigini gézleyiniz. Gaz eksik ise tamamlayiniz.

» Sogutucu akigkan devresinde kuskulandiginiz yerde sabun kopugu ile kagak
kontroll yapiniz. Kondensoér suyu devresinde kagak varsa gideriniz.

AYLIK BAKIM
» Haftalik bakimlarin timuana tekrarlayiniz.

Aspirator ve Vantilatorler

= Kayis gerginligini ve kayisin yipranma durumunu kontrol ediniz. V-kayislarinda
orta kisma bas parmakla basildiginda 2.5-3.0 cm'den fazla bir inme (sehim) varsa
kayis gerginligi ayarlanmalidir.



»Yapilan kontrolde kayislarda asinma veya elyaflarda kopma varsa bu kayiglar
yenileri ile degistiriimelidir. Kasnak ve kamalarin mil ile olan sikihgim kontrol
ediniz.

= Aspirator ve vantilator yataklari yag durumuna bakiniz. Gerekiyorsa yaglayiniz.

» Aspirator ve vantilator hucrelerini toz ve kirden temizleyiniz.

Hava Filtreleri
»Hava filtrelerini (kasetli veya kasetsiz), klima santrali i¢cinden c¢ikararak kaba
pisliklerini temizleyiniz.
= Kaba pislikleri alinmig filtrelere ters taraftan basingli hava ufleyerek kir ve tozdan
temizleyiniz. Filtreleri duzgun bir sekilde yerlerine takiniz.
= Filtre ve karigim hulcresini kir ve tozdan temizleyiniz.

Isitici ve Sogutucu Hiicre
® |sitici ve sogutucu serpantinlerini temizleyiniz.
»|sitici ve sogutucu serpantinlerde akinti veya sizinti kontroli yapiniz, varsa
gideriniz
= |sitici ve sogutucu serpantin hucresini kir ve tozdan temizleyiniz.

Sogutma Grubu

» Sogutma grubunun isletme, basing ve sicaklik kontrollerini yaparak bu degerlerin
isletme deg@erlerine uyup uymadigini kontrol ediniz.

» Tesiste bulunan butin motor, pompa ve benzerinin normal sekilde yaglanip
yaglanmadigini kontrol ediniz. Anormallik varsa gideriniz.

»Yiksek basing manometresinden c¢ikis basincini  kontrol ediniz. Basing
gerekenden fazla ise sebebini arastirarak gideriniz. Tesisatta hava olmasi, normal
olmayan c¢ikis basincina sebep olabilir. Bu durumda bu gazla, hava bosaltma
ventilleri ile tesisten atilmalidir.

» Sogutma kulesi veya evaporatif kondenser kullanilmadiginda, bitin devrelerdeki
filtre elemanlarini, pliskirtme memelerini, dagitim tavasi delikligini ve emisteki tel
suizgeci kontrol ediniz. Kirlenme ve tikanikliklar varsa gideriniz.

» Sogutucu ve akiskan devresinde elektronik detektér veya kdpulk usull ile kagak
kontrolu yapiniz. Kagak varsa usuline uygun olarak gideriniz.

Sogutma Kulesi

»Sogutma kulesi vantilatoér yataklarini kontrol ediniz. Eksilmis yag varsa
tamamlayiniz. Yataklarda Lityum sabunlu, sicaga ve suya dayanikli gres yagi
kullaniniz.

»Sogutma kulesi havuzu su seviyesini kontrol ediniz. Su seviyesi dusuk ise
samandira (flatér) kumandal valfi ayarlayarak seviyeyi normal hale getiriniz.

» Havuz iginin ve emme agzinin tikanmamasi igin gerekli tedbirleri aliniz.

= Ust dagitim tavasi deliklerinin her zaman agik olmasini saglayiniz.

ALTI AYLIK BAKIM
= Aylik Bakimlarin timuanu tekrarlayiniz.



»Varsa pompa gres yagi doldurma kapagi 6 ayda bir agilarak yagd degistirilmelidir.
Gres yagl, yatak muhafazasinin en ¢ok 1/3’0 kadar konulmalidir. Gres yaginin
yuksek viskoziteli ve asitsiz olmasina dikkat edilmelidir. Diger gres yaglamal
yataklarin en az 6 ayda bir defa yaglanmasi gerekir.

= ki tarafinda kapali (kendinden yaglamali) rulman yataklarin yaglanmasina gerek
yoktur.

» Pompalarda salmastra malzemesi sertlesmeye baglamis ise degistiriniz.

» Salmastra damlama suyu tahliye deligini temizleyiniz.

YILLIK BAKIM

» Haftalik, aylik ve 6 aylik bakimlarin timunu tekrarlayiniz.

» Tesiste bulunan butin hava filtrelerinin i¢ elemanlarini kontrol ediniz. Yipranmig
olanlari yenileri ile degistiriniz.

» Paslanmis ve boyasi bozulmus kisimlar var ise paslar temizlendikten sonra anti
pas ve epoksi boya ile boyayiniz.

» Karisim hucresini kir ve tozdan temizleyiniz.

» Kondenser borularinda tikanma veya pislik birikimi varsa temizleyiniz.

=»Bakir borulu kondenserlerin borularini temizlerken delici ve kesici alet
kullanmayiniz.

»Sulu kondenserlerin suyunu bosaltiniz. Kondenser borularindaki kireglenmeyi
temizleyiniz. Borularda kagak kontroll yapiniz.

» Asinan ve bozulan butun kayiglari yenileri ile degistiriniz.

» Motor ve vantilatér yataklarinda asinma olup olmadidina bakiniz. Yataklarda
asinma varsa yenileri ile degistiriniz. Giderilebilir bosluk varsa gideriniz.

» Boru tesisatindaki pislik tutuculari temizleyiniz.

» Elektrik kumanda tablosunda bulunan batun sigorta, kontaktdr, anahtar ve benzeri
elemanlarin gerekli bakim ve onarimini yapiniz. Amper degerlerini ayarlayiniz.

= Kompresor yagini kontrol ediniz. Kirlenme ve bozulma varsa yagi degistiriniz.
Kompresor yag filtresini temizleyiniz, temizlenmiyorsa degistiriniz.

= Kurutucu (drayer) dolgu elemanlarini kontrol ediniz. Gerekiyorsa degistiriniz.

» Sogutma gurubunu tekrar ¢alistiriniz ve kacgak testi yapiniz.



2.

3.

FAN COIL UNITESI

UG AYLIK BAKIM

= Uniteyi guriltl ve vibrasyona karsi kontrol et.

» Varsa kayis kasnak sistemini kontrol et, kayis gerginliklerini ayarla. Kayiglarda
yipranma varsa yenisi ile degistir.

= Filtreleri ¢ikarip temizle. Yagl filtrelerin yaglarini degistir. Bozulmus filtreleri yenisi
ile degistir.

» Yogusma tavasini bosalt ve temizle.

» Fan saft rulmanlarini yagla. (Kapali tip degilse)

» Motor rulmanlarini yagla. (Kapali tip degilse)

» Serpantinleri vakum veya firga ile temizle.

» Serpantin kanatlarinda ezilme veya deformasyon var ise duzelt.

» Boru, vana ve baglantilarin sizinti kontrolint yapin.

» Nemli bez ile dig yuzeyleri temizle.

» Calisma bdlgelerini temizle.

VRV UNITESI

OZEL TALIMATLAR

= imalatginin igletme ve bakim talimatini inceleyiniz. Ozel talimati varsa uygulayiniz.

» Mekanik kisimlarin bakimi sirasinda bakima baslamadan d6nce igletici personel
nezaretinde elektrik girisini keserek sistemi devre digi birakiniz. Bakim bitinceye
kadar herhangi bir kimsenin sistemi ¢calistirmamasini saglayici tedbirler aliniz.

» Varsa “as built” projelerini inceleyiniz.

» Bakim sirasinda sagliginiza (el, goéz ve cigerlerinize) zararli olabilecek maddelere
kargi gerekli tedbirleri aliniz. Eldiven, gozlik ve gerekiyorsa solunum cihazi
kullaniniz.

» Bakim sirasinda g¢evreye zararli olabilecek yag, yakit, asit, kostik, kirlenmis sivi ve
zararh gazlar gibi atilacak maddelerin imhasi (yok edilmesi) icin gerekli tedbirleri
aliniz.

» Bakim gevrenizde gerekli emniyet tedbirleri aliniz.

» Sistemin bakimini, baglantili oldugu diger Unitelerin bakimi ile musterek olacak
sekilde planlama yapiniz.

» Bakim bittiginde kullandiginiz alet ve techizatlarin tamam oldugunu kontrol ediniz.

AYLIK BAKIM

= Caligsma ile ilgili is guvenligi ekipmanlarinin tam oldugunu kontrol et, eksik varsa
tamamla.

= is glivenligi ile ilgili bitlin 6nlemleri al.

= Kompresor ve motorlarini, evaporatori, kondenser petekleri kirliligini, fanlari ve fan
motorlarini, anormal ses, vibrasyon ve asiri iIsinma igin kontrol et. Normal
galistigini dogrula.

» Sogutucu gaz borularini, vana ve fittings baglantilarini, gdstergeleri ve
baglantilarini yag ve gaz kagagina karsi kontrol et.

» Destek ayaklarini ve baglantilari emniyet agisindan kontrol et.



= Kompresor yag seviyesi, gaz akigl, sogutma gazi algak ve yuksek basing
degerlerini kontrol et.
= ¢ Unite hava filtresini kontrol et ve gerekli ise temizle

UG AYLIK BAKIM

= ¢ Uinite serpantini temizle (Gerekliyse kimyasal ile yika)

» Gaz kagaklarinin kontrolinu yap

= ¢ Uinite drenaj tesisatinin kontrol et

» Mekanik aksami kontrol et varsa aksakliklari gider

= Elektrik baglantilarini kontrol et, amperaj olg ve temizle

» Dig Unite serpantini, kompresor yag ve sistem gaz seviyesi, dis Unite elektrik ve
kontrol sistemlerini kontrol et, dizgun ¢alistigini dogrula

ALTI AYLIK BAKIM

= Gostergeleri ayarla ve tum glvenlik sviglerini kalibre et.

= TUm kontrol ve emniyet sviclerinin (Presostat, termostat) ayarlarini kontrol et.

= Filter/dryer'i kontrol et, neme doymus ve/veya filtre tikanmis ise degistir.

= Motor tam ylikte caligirken amper 6lg. izolasyon rezistansini 6lg. Degerler tam
olarak asagidaki gibi olmalidir. (20 x voltaj)-(1000 + 2 x Kw ¢ikig) megohm. Dusuk
deger sargilarin nemli oldugunu gosterir. Uretici firmanin bilgilerine gére
kurutulmahdir.

» Motor kutuplari guvenli mi, kablolarda asiri iIsinma var mi, elektrik baglanti
kutusunun i¢i kuru ve temiz mi ve korumasi dizgun mu kontrol et.

» Dis servis tarafindan yapilan bakimin tam ve eksiksiz oldugunu kontrol et.

OTOMATIK HAVA KARISIM DOLABI / KUTUSU

OZEL TALIMATLAR

= imalatginin isletme ve bakim talimatini inceleyiniz. Ozel talimati varsa uygulayiniz.

» Mekanik kisimlarin bakimi sirasinda bakima baslamadan once igletici personel
nezaretinde elektrik girigini keserek sistemi devre disi birakiniz. Bakim bitinceye
kadar herhangi bir kimsenin sistemi ¢alistirmamasini saglayici tedbirler aliniz.

= Varsa “as built” projelerini inceleyiniz.

» Bakim sirasinda sagliginiza (el, goéz ve cigerlerinize) zararl olabilecek maddelere
karsi gerekli tedbirleri aliniz. Eldiven, gozlik ve gerekiyorsa solunum cihazi
kullaniniz.

» Bakim sirasinda ¢evreye zararli olabilecek yag, yakit, asit, kostik, kirlenmis sivi ve
zararl gazlar gibi atilacak maddelerin imhasi (yok edilmesi) igin gerekli tedbirleri
aliniz.

» Bakim ¢evrenizde gerekli emniyet tedbirleri aliniz.

= Sistemin bakimini, baglantili oldugu diger Unitelerin bakimi ile musterek olacak
sekilde planlama yapiniz.

» Bakim bittiginde kullandiginiz alet ve teghizatlarin tamam oldugunu kontrol ediniz.

ALTI AYLIK BAKIM



» Termostatin ve statik basing sensorlerinin damperi dogru basing ve sicaklik
degerlerinde acip kapadigini kontrol ediniz. EGer hatali ise ayarlayiniz ve kalibre
ediniz. Arizali olan varsa yenileri ile degistiriniz.

» Dolap igini toz ve kirden temizleyiniz.

» Sabit hacim damperini temizleyiniz. Gevsek, kirik, edilmis veya bozulmus kisimlar
varsa onariniz veya yenileyiniz. Hareketli kisimlari yaglayiniz.

» Hacim regulatéri motorunun normal calistigini kontrol ediniz, aksaklik varsa
gideriniz. Havalandirma giris ve ¢ikis kanallarini sizintilara kargi kontrol ediniz.
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HAVA KURUTUCULARI

OZEL TALIMATLAR

= imalatginin igletme ve bakim talimatini inceleyiniz. Ozel talimati varsa uygulayiniz.

» Mekanik kisimlarin bakimi sirasinda bakima baslamadan 6nce igletici personel
nezaretinde elektrik girisini keserek sistemi devre digi birakiniz. Bakim bitinceye
kadar herhangi bir kimsenin sistemi ¢galistirmamasini saglayici tedbirler aliniz.

» Bakim sirasinda sagliginiza (el, goéz ve cigerlerinize) zararli olabilecek maddelere
kargi gerekli tedbirleri aliniz. Eldiven, gozlik ve gerekiyorsa solunum cihazi
kullaniniz.

» Bakim sirasinda gevreye zararli olabilecek yag, yakit, asit, kostik, kirlenmis sivi ve
zararl gazlar gibi atilacak maddelerin imhasi (yok edilmesi) icin gerekli tedbirleri
aliniz.

» Bakim gevrenizde gerekli emniyet tedbirleri aliniz.

» Sistemin bakimini, baglantili oldugu diger Unitelerin bakimi ile bagh oldugu
kompresorle musterek olacak sekilde planlama yapiniz.

» Bakim bittiginde kullandiginiz alet ve teghizatlarin tamam oldugunu kontrol ediniz

ALTI AYLIK BAKIM
= Valflari yaglayiniz, gerekiyorsa salmastralarini degistiriniz.
= Kurutucunun c¢alisma devrelerini kontrol ediniz.
= |sI transfer cihazini kontrol ediniz, temizleyiniz.
» Cikis yogusma noktasini kontrol ediniz.
» Vantilator govde ve kanatlarini temizleyiniz ve yataklari yaglayiniz.
» Otomatik hava bosaltici cihazlari kontrol ediniz.
= Girig filtrelerini kontrol ederek temizleyiniz veya gerekiyorsa degistiriniz.
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HAVA NEMLENDIRICILERI

OZEL TALIMATLAR

= imalatginin igletme ve bakim talimatini inceleyiniz. Ozel talimati varsa uygulayiniz.

»Bakima baglamadan Once igletici personel nezaretinde elektrik girigini keserek
sistemi devre disi birakiniz. Bakim bitinceye kadar herhangi bir kimsenin sistemi
calistirmamasini saglayici tedbirler aliniz.

» Bakim sirasinda sagliginiza (el, g6z ve cigerlerinize) zararli olabilecek maddelere
kargi gerekli tedbirleri aliniz. Eldiven, gozluk ve gerekiyorsa solunum cihazi
kullaniniz.

» Bakim sirasinda gevreye zararli olabilecek yag yakit, asit, kostik, kirlenmis sivi ve
zararh gazlar gibi atilacak maddelerin imhasi (yok edilmesi) icin gerekli tedbirleri
aliniz.

» Bakim gevrenizde gerekli emniyet tedbirleri aliniz

» Sistemin bakimini, baglantili oldugu diger Unitelerin bakimi ile musterek olacak
sekilde planlama yapiniz.

» Bakim bittiginde kullandiginiz alet ve teghizatlarin tamam oldugunu kontrol ediniz

ALTI AYLIK BAKIM

» Rutubet ayarlayiciyl kapalidan maksimuma kadar hareket ettirerek normal calisip
¢alismadigini kontrol ediniz.

»Yogusma tavasini, drenajini, su tavasini kontrol ediniz ve temizleyiniz. Korozyon
varsa temizleyip antipas ve epoksi boya ile boyayiniz.

= |sitici elemani kontrol ediniz. Buhar serpantinini temizleyiniz.

»Su / Buhar puskirtme nozullarini (memelerini) temizleyiniz, ayarlayiniz veya
gerekenleri degistiriniz.

» Buhar serpantinini tortu ve kireglenmeye karsi kimyasal yontem ve malzemelerle
temizleyiniz,

= Kondens topun ¢alismasini kontrol ediniz, temizleyiniz ve gerekiyorsa ayarlayiniz.

» Pnomatik kumandalari hava kagaklarina karsi kontrol ediniz.

= Boru hatlarini sizinti ve korozyona kargi kontrol ediniz. Tum baglantilari sikistiriniz
ve sizintl yapan yerler varsa onariniz.



VANTILATOR-ASPIRATOR-HUCRESEL FAN

OZEL TALIMATLAR

Imalatginin isletme ve bakim talimatini inceleyiniz. Ozel talimati varsa uygulayiniz.
Mekanik kisimlarin bakimi sirasinda bakima baglamadan 6nce isletici personel
nezaretinde elektrik girisini keserek sistemi devre digi birakiniz. Bakim bitinceye
kadar herhangi bir kimsenin sistemi ¢galistirmamasini saglayici tedbirler aliniz.
Bakim sirasinda gevreye zararl olabilecek yag, yakit, asit, kostik, kirlenmis sivi ve
zararli gazlar gibi atilacak maddelerin imhasi (yok edilmesi) icin gerekli tedbirleri
aliniz.

Bakim cevrenizde gerekli emniyet tedbirleri aliniz.

Sistemin bakimini, baglantili oldugu diger Unitelerin bakimi ile musterek olacak
sekilde planlama yapiniz.

Bakim bittiginde kullandiginiz alet ve techizatlarin tamam oldugunu kontrol ediniz.

AYLIK BAKIM

» Vantilatér veya aspiratorin calismalarini kontrol ediniz. Anormal ses ve titresim
varsa sebebini bulunuz ve gideriniz.

= V-kayiglari gerginligini kontrol ediniz gerekli ise ayarlayiniz. Kayiglarda yipranma
varsa unu yenileri ile degistiriniz veya titresim varsa sebebini bulunuz ve gideriniz

» Yataklarin yaglanma durumunu kontrol ediniz. Eksilen yag yerine lityum sabunlu
sicaga dayanikli gres yagi koyunuz.

»Hava emme agizlarinda tel slizge¢ varsa temizligini kontrol ediniz. Gerekirse
temizleyiniz.

ALTI AYLIK BAKIM

= Aylik bakimlari tekrarlayiniz.

» Rotor ve kasnaklara ait civatalarini, kamalari ve sikistirma pullarini kontrol ediniz,
gevseyen varsa sikistiriniz.

» Rotor kanatlarini kontrol ediniz.

» Vantilator veya aspirator sase baglantilarini kontrol ediniz, bozulan lastik takoz
varsa yenisi ile degistiriniz.

»Varsa emme ve basma agizlarinin fleksibel baglantilarinin sizdirmaz olduklarini
kontrol ediniz. Eskiyen ve yirtilan; baglanti varsa yenileyiniz.

» Vantilator ve aspirator i¢ ve dig temizligini yapiniz. Boyasi bozulan kisimlar varsa
bu kisimlari 6nce iyice temizleyiniz ve sonra uygun sekilde boyayiniz.
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CHILLER UNITESI

OZEL TALIMATLAR

= imalatginin isletme ve bakim talimatini inceleyiniz. Ozel talimati varsa uygulayiniz,

» Mekanik kisimlarin bakimi sirasinda bakima baslamadan 6nce igletici personel
nezaretinde elektrik girisini keserek sistemi devre digi birakiniz. Bakim bitinceye
kadar herhangi bir kimsenin sistemi ¢galistirmamasini saglayici tedbirler aliniz.

= Varsa “as built” projelerini inceleyiniz,

» Bakim sirasinda saglhigimiza (el, géz ve cigerlerinize) zararli olabilecek maddelere
kargi gerekli tedbirleri aliniz. Eldiven, gozlik ve gerekiyorsa solunum cihazi
kullaniniz.

» Bakim sirasinda ¢evreye zararli olabilecek yag, yakit, asit, kostik, kirlenmis sivi ve
zararl gazlar gibi atilacak maddelerin imhasi (yok edilmesi) i¢in gerekli tedbirleri
aliniz.

» Bakim ¢evrenizde gerekli emniyet tedbirleri aliniz.

» Sistemin bakimini, baglantili oldugu diger Unitelerin bakimi ile musterek olacak
sekilde planlama yapiniz.

» Bakim bittiginde kullandiginiz alet ve tecghizatlarin tamam oldugunu kontrol ediniz

AYLIK BAKIM

» KONDENSER

= Hava giris kafesini ve Unitenin altinda biriken ¢ép ve pislikleri temizleyiniz.

= Serpantini uygun temizlik ¢cézeltisi ve basingli su ile yikayarak temizleyiniz. daha
sonra durulayiniz.

= Elektrik baglantilari kontrol ediniz, klemens ve vida baglantilarini sikistiniz.
Unitenin i¢ ve dig temizligini yapiniz. Fan ve kanatlarini temizleyiniz.

=Kayis ve kasnaklari kontrol ediniz. Kayis gerginligini ayarlayiniz. Rulmanla
yataklari yaglayiniz.

» KOMPRESOR

= Tahrik mekanizmasi kaplinini veya kayis kasnak sistemini kontrol ediniz,
ayarlayiniz.

» Rulmanlari yaglayiniz.

» Sogutucu miktarini kontrol ediniz. Gerekiyorsa ilave ediniz.

= Kompresor yag seviyesini kontrol ediniz.

= Kompresoér kumandalarinin, kontaktor, role ve switch’lerin normal calisip
¢alismadigini kontrol ediniz.

» KUMANDALAR
= TUm rdleleri, pilot valflari, basing regulatérlerini kontrol ediniz.
= Diyafram, kortk ve benzeri basing sensorlerinin ¢calismasini kontrol ediniz.

» MOTOR
» Havalandirma kanallarini toz ve kirden temizleyiniz.



» Motor dis yuzeylerini toz ve kir birikintilerinden temizleyiniz.

= imalatginin tavsiyelerine gdre yataklari yaglayiniz, lityum esasli gres yagi
kullaniniz.

= Motor sargilari Uzerinde biriken toz ve kirleri vakumlu veya algak basingl hava
ile temizleyiniz.

YILLIK BAKIM
» Aylik bakimlarin timunu tekrarlayiniz.

» KONDENSER
= Serpantin kanatlarinda egilme veya ezilme varsa duzeltiniz.
= Sase baglantilarini kontrol ediniz, gevseyenler varsa civatalarini sikiniz.
= Korozyon kontrolU yapiniz, varsa pasli alani temizleyip antipas ve epoksi esasli
boya ile boyayiniz.
= Kondenser tuplerini kontrol ediniz, gerekiyorsa tortu ve kireglerini temizleyiniz.

> KOMPRESOR

= Halojen sizinti detektoru ile sizinti kontroll yapiniz.

» Kompresor sogutucu miktarini, yag seviyesini kontrol ediniz, eksikse
tamamlayiniz. Yag kirlenmigse yenileyiniz.

= Kompresor ayarlarini, emis ve basis basinglarini, ¢ikis suyu sicakhgini kontrol
ediniz.

»Kompresoér sase bagdlantilarini kontrol ediniz, gevseyen civatalar varsa
sikistiriniz.

= Vibrasyon takoz veya yaylari varsa kontrol ediniz, bozulanlari yenileyiniz.

» KUMANDALAR
= Tam roleleri, pilot valflari, basing regulatorlerini kontrol ediniz.
= Diyafram, koruk ve benzeri basing sensadrlerinin galismasini kontrol ediniz.

» MOTOR
= Motor sase baglantilarini kontrol ediniz, gerekiyorsa civatalarini sikistiriniz.
»Vibrasyon takoz, yay veya amortisorleri varsa kontrol ediniz, bozulan varsa
yenileyiniz.



9.

IS| ESANJORLERI

OZEL TALIMATLAR

= Uretici talimatlarini inceleyiniz. Ozellikle Unitenin sokilmeden igine temizlik
maddesiyle hazirlanmig bir karisimin  pompalanmasi ile temizlik yapilip
yapilamayacagini arastiriniz.

= Ozellikle korozyon, tikaniklik, tortu olusumu o6nemli olup bunlarin giderilmesi
gerekmektedir.

»Hi¢ bir zaman tel firca veya ovma teli kullanmayiniz. Plaka veya serpantinleri
cizerek hi¢ bir madde veya alet kullanmayiniz. Mutlaka mekanik temizlik (ovma)
gerekiyorsa fiber kullaniniz.

= Contalarin cizilmemesi ve herhangi bir deformasyona ugramamasi igin azami
gayreti sarf ediniz.

= Unite sicakken katiyen agmayiniz.

= j¢ yikama icin daima temiz ve yumusatilmis su kullaniniz.

»EJer buhar kullanacaksaniz (sterilize etmek icin) buhar sicakliginin 135°Clyi
gecmemesine dikkat ediniz.

» Klorlu ¢ozeltiler kullanilmasi planlaniyorsa bu karigimin mumkun olan en dusuk
yogunluk ve sicaklik derecesinde kullaniimasina dikkat ediniz. Klor yogunlugu 100
ppm limitini gegmemeli, sicaklik max 40°C ve temas suresinde 10 dakikayi
gegmemelidir.

» Konsantre temizlik sivilarini kesinlikle direkt kullanmayiniz. Mutlaka sulandiriniz.

» Hi¢ bir zaman asit kullanmayiniz.

YILLIK BAKIM

> SOKEREK TEMIZLIK

= Uretici talimatlarini inceleyerek tniteyi sokiniz.

= Her bir plakayi veya serpantin gurubunu temizleyiniz.

=Her bir plakayi firgalayiniz. Paslanmis bolge varsa bu bdlgeyi ovma tozu (vim.
fay vb.) ile ovunuz ve temizleyiniz. KESINLIKLE zimpara kullanmayiniz iyice
durulayiniz.

=Contalari iyice yikayip durulayiniz (temiz su kullaniniz). Bozulan contalari
yenileyiniz.

= Plakalarin veya serpantinlerin alt bolumlerini iyice temizleyiniz. Bu bolumler
Ozellikle kir toplanan bolgelerdir.

»Plakalarin herhangi bir aksamla temas ettigi (conta vb.) bdlgeleri iyice
temizleyiniz.

= Uretici el kitabini inceleyerek Uniteyi tekrar bir araya getiriniz ve toplayiniz,
digini temizleyiniz.

= Uniteyi galigtiriniz, sizinti kontrolii yapiniz ve havasini aliniz.

> YERINDE TEMIZLIiK
= Uniteyi bosaltiniz. Bosaltilmiyorsa tazyikli su vererek iginin bosalmasini
saglayiniz.



= 45°C sicakhktaki su kullanarak bir sure sistemin icinden su gegiriniz. Su temiz.
renksiz ve tortusuz olarak akana kadar bu igsleme devam ediniz.

=Kullanilan bu suyu da sistemden bosaltarak temizlik solisyonunu sisteme
pompalayacak olan pompa duzenegdini baglayiniz.

= Solusyonu alttan yukariya dogru pompalayin ve tim yuzeylerin sollisyonla
Islanmasini saglayiniz. Sayet sistem c¢oklu gecise sahip tipteyse birka¢ kez
sivinin giris ¢ikisini saglayarak tim yuzeylerin 1slanmasini saglayiniz

= DUzgun bir yikama solusyonu akis hizi, normal akig hizinin Gzerinde olmalidir.

= Solusyonla yapilan i¢ ylkamadan sonra temiz ve yumusatiimis su ile sistemin
icini iyice yikayiniz.



10. SPLIT KLIMA CiHAZI

OZEL TALIMATLAR

= imalatginin igletme ve bakim talimatini inceleyiniz. Ozel talimati varsa uygulayiniz.

» Mekanik kisimlarin bakimi sirasinda bakima baslamadan once igletici personel
nezaretinde elektrik girigini keserek sistemi devre digi birakiniz. Bakim bitinceye
kadar herhangi bir kimsenin sistemi ¢galistirmamasini saglayici tedbirler aliniz.

» Bakim sirasinda sagliginiza (el, goéz ve cigerlerinize) zararli olabilecek maddelere
karsi gerekli tedbirlerini aliniz.

» Bakim sirasinda gevreye zararli olabilecek yag, yakit, asit, kostik, kirlenmis sivi ve
zararl gazlar gibi atilacak maddelerin imhasi (yok edilmesi) icin gerekli tedbirleri
aliniz.

» Bakim ¢evrenizde gerekli emniyet tedbirleri aliniz.

» Bakim bittiginde kullandiginiz alet ve tecghizatlarin tamam oldugunu kontrol ediniz

AYLIK BAKIM

=ic Unitenin panel ve i1zgaralari sékiiniiz. Cihazin icini ve disini kontrol ediniz,
vakumla temizleyiniz.

»Hava girig filtrelerini filtreye zarar vermeden yuvasindan c¢ikariniz, elektrikli
supurge ile ve daha sonra ilik sabunlu su ile temizleyiniz. Kuruttuktan sonra yerine
takiniz.

» Evaparatér damlama tavasini ve drenajini kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz.

= TUm boru hatti, fittingler, valfler ve serpantinlerde sizinti olup olmadigini kontrol
ediniz, varsa gideriniz.

= Serpantinleri temizleyiniz.

= Vantilator ve motorunu kontrol ediniz, temizleyiniz, yataklari yaglayiniz.

» Hava ¢ikis filtresi varsa temizleyiniz.

» Cihazi galigtirarak kumandalari, rolelerin ve salterlerin normal galigip ¢alismadigini
kontrol ediniz.

» Sogutucu gaz miktarin yeterli olup olmadigini kontrol ediniz.

»Dis Unite kompresoér, kondenser, fan ve motoru kontrol ediniz, temizleyiniz,
yataklarini yaglayiniz.

» Hava giris menfezlerini kontrol ediniz, temizleyiniz.

»Dig Unitede kayis - kasnak sistemi varsa kontrol ediniz, kayis gerginligini
ayarlayiniz.

=ic ve dis Unite arasindaki bakir boru izolasyonunu kontrol ediniz, bozulan yerler
varsa tamir ediniz.

YILLIK BAKIM
= Aylik bakimin timana tekrarlayiniz.
»Dig unite ve damlama tavasinda korozyon olup olmadigini kontrol ediniz.
Korozyon varsa iyice temizledikten sonra antipas ve epoksi boya ile boyayiniz.
» Serpantinlerin kanat kontrollerini yapiniz. Kanatlarda ezilme ve egilmeler varsa
dizeltiniz.



= Nemlendirici tava veya althgr varsa temizleyiniz, korozyon kontroli yapiniz,
korozyon varsa antipas ve epoksi boya ile boyayiniz.

= Hava filtrelerini gerekiyorsa yenileri ile degistiriniz.

» Sistemde kayis-kasnak varsa, kayislar yipranmigsa degistiriniz.

»Varsa vibrasyon giderici amortisor, lastik veya yay gibi elemanlari kontrol ediniz,
bozulanlar varsa onariniz veya yenileri ile degistiriniz.



11. POMPALAR

OZEL TALIMATLAR

= imalatginin igletme ve bakim talimatini inceleyiniz. Ozel talimati varsa uygulayiniz.

» Mekanik kisimlarin bakimi sirasinda bakima baglamadan dénce igletici personel
nezaretinde elektrik girisini keserek sistemi devre digl birakiniz. Bakim bitinceye
kadar herhangi bir kimsenin sistemi ¢alistirmamasini saglayici tedbirler aliniz.

» Bakim sirasinda gevreye zararli olabilecek yag, yakit, asit, kostik, kirlenmis sivi ve
zararli gazlar gibi atilacak maddelerin imhasi (yok edilmesi) icin gerekli tedbirleri
aliniz.

» Bakim gevrenizde gerekli emniyet tedbirleri aliniz.

= Sistemin bakimini, baglantili oldugu diger Unitelerin bakimi ile mugterek olacak
sekilde planlama yapiniz.

= Bakim bittiginde kullandiginiz alet ve techizatlarin tamam oldugunu kontrol ediniz

AYLIK BAKIM

» Pompanin diizgln, sessiz ve titresimsiz ¢alisip ¢alismadigini kontrol ediniz.

» Pompa gurultalt calisiyorsa kaplin ayarini kontrol ediniz. Kaplin lastigi asinmissa
degistiriniz kaplinde kasinti varsa ayarini yeniden yapiniz. Pompaya veya tesisata
hava girip girmedigini arastiriniz.

» SUzgeg veya dip klapesini temizleyiniz.

» Basma yuksekliginin kontrol edilmesi

» Hasar ve korozyon olup olmadigi ile sizdirmazhgin kontrol edilmesi

» Yatak sicakliklarini kontrol ediniz. Yatak sicakliklari 50°C fazla ylikselmemelidir.

»Yumusak salmastrali pompalarin glenlerinden damla damla su akmahdir.
Damlama dakikada 15-50 damladan fazla ise glen somunlari sikilarak ayarlayiniz.
Glen somunlarini fazla sikmayiniz. Sikma pay! kalmadigi zaman glen somunlarini
sokerek yeni salmastra ilavesini yapiniz. Salmastra cinsi, pompanin bastigi sivi
sicakligina uygun olmahdir.

» Salmastra damlama suyu tahliye deliginin temiz kalmasini saglayiniz.

»Pompa gres yaglamali ise gres yagi muhafazasini-kontrol ediniz. Yag eksik ise
tamamlayiniz. Gres vyagdini yatak muhafazasi hacminin 1/3'" Unden fazla
doldurmayiniz. Yuksek vizkoziteli, asitsiz rulman gresi kullaniniz.

=iki tarafi kapali (kendinden yagl) rulman kullanilan pompalarda yaglama
yapillmasina gerek yoktur.

»Yedek pompalari haftada bir defa kisa bir sure igin ¢alistirmak sureti ile isletmeye
hazir tutunuz. Bu pompalara ait yardimci sistemleri de kontrol ediniz.

ALTI AYLIK BAKIM
= Aylik bakimlarin tdmuana tekrarlayiniz.
» Yataklarin gres yagini temizleyerek yeni yag koyunuz
»Boyas!I bozulmus kisimlarin boyalarini temizleyerek anti pas surip yeniden
boyayiniz.
» Gunde 10 saat calismada 3 senede, 24 saat ¢alismada 2 senede pompayi genel
revizyona sokarak rulmanlar ve asinan pargalan yenileyiniz.



»Pompa sase baglantilarini kontrol ediniz. Baglantilarda titresim takozlari varsa
kontrol ediniz. Bozulan takozlari yenileri ile degistiriniz.



12. PiS SU TAHLIYE POMPASI

OZEL TALIMATLAR
»Slzge¢ temizligi, pompalarin sokulmesini gerektirdigi icin onarim gibi
dusunulmelidir.
»Yikama ile temizlenemeyen tortu ve kalintilar ayrica planlanacak bir iglemle
temizlenmeli ve bu bakimin akisinda tutulmalidir.
» Varsa imalatgi el kitabini inceleyiniz ve talimatlarina uyunuz.
» Bu bakim sirasinda su ve kimyasallardan koruyucu giysi ve techizat kullaniniz.

YILLIK BAKIM

»Pis su ¢ukurunu ve pompayi temiz su ile yikayiniz. Bu yikamay! bir ka¢ kez
tekrarlayiniz.

» Motor kumanda switch samandiray! ve ilgi tesisatini kontrol ediniz, yaglayiniz,
ayarlayiniz.

» Motoru (dalgi¢ tip degilse) temizleyip gézden gegciriniz ve yaglayiniz. Pompanin
salmastra ve contalarini yenileyiniz.

= Cek valfleri kontrol ediniz ve temizleyiniz.

= Calisma bolgenizi temizleyiniz.



13. BRULOR (Gazl)

OZEL TALIMATLAR

= imalatginin igletme ve bakim talimatini inceleyiniz, 6zel talimati varsa uyunuz.

» Bakim sirasinda sagliginiza zararli olabilecek maddelere karsi gerekli tedbirleri
aliniz.

» Bakim sirasinda gevreye zararli olabilecek yag, asit, kostik; kirlenmig sivi ve zararli
gaz gibi atilacak maddelerin imhasi igin gerekli tedbirleri alin.

» Bakim g¢evrenizde gerekli emniyet tedbirlerini aliniz.

» Bakim bittiginde kullandiginiz alet ve techizatlarin tamam oldugunu kontrol ediniz.

AYLIK BAKIM

» Kazan dairesinin yeterli havalandigindan emin olunuz.

» TUm gaz vana, valf ve akis kumandalarini kontrol ediniz.

»Duman yolu ve badlantilarinin hava akisini engellemeyecegini kontrol ediniz.
(yanma odasi, duman kanallari ve baca temiz olmalidir)

»Fanli brilorlerde, gaz monifold basinci, ayarlama kelebek valfinin tam agik
pozisyonu ile uyumlu oldugunu ve tim diger atesleme konumlarinda sabit (stabil)
durdugunu kontrol ediniz.

= Bruloru, alev geri tepmelerinde yakiti tam olarak kesip kesmedigini kontrol ediniz.

» Kumandalarin gcalismasini kontrol ediniz, temizleyiniz ve gerekiyorsa ayarlayiniz.
Ayarlari, imalatgcinin bakim ve isletme talimatlarina goére yapiniz. Calisma
sirasinda ayarlarin dogrulugundan emin olunuz.

ALTI AYLIK BAKIVI
= Aylik kontrollerin timunu tekrarlayiniz.
= Kazan randimani igin baca gazi degerlerini élgliniiz. imalatgi bakim ve isletme
talimatini inceleyiniz, talimatta belirtilen degerlerle mukayese yapiniz. Eger
randiman dusukse damperi ve hava kisa devrelerini ve kazan infiltrasyonu (hava
sizdirmalarini) kontrol ediniz. Damperleri ve kumandalari ayarlayarak randimani
optimize ediniz.
» Tam yukin %100, %70 ve %40'inda (bu yuklerde kontrol ve degisim
kapasitesi olan kazanlar igin)
» OFF/DCJSUK/YUKSEK kumandasi olan kazanlarda her iki konumda
» Sadece OFF/ON ( kapali / agik ) kumandasi olan kazanlarda agik konumda
» Baca gazi i¢gindeki yanici maddeler 0 veya ikmal edilecek kadar az olmalidir.
» Buhar veya sicak su debisi yUuk/akis kapasitesi orantisi ile ayri olmalidir.
» Kazan baca gazi sicakhdi gerekli normalden 17° C den fazla olmamalidir. Normal
degerler bilinmiyorsa bu deger imalat¢idan 6grenilmelidir.
»Kazan baca gaz sicakligi su borulu kazanlarina buhar sicakhdindan 84-100°C
den daha fazla olmamalidir. Alev borulu kazanlarda bu sinir 56-70°C olmalidir.
»Fazla hava imalatginin vermis oldugu performans degerlerinden %5 ten fazla
olmamalidir.
» Besleme suyu sicakhgi, brulér gaz puskirtme basinci, baca ¢ekis kaybi ve yanma
durumu imalatgi tarafindan verilen degerlere uygun olmalidir.



14. KALORIFER KAZANLARI (Kémiir, sivi yakit veya gazli)

OZEL TALIMATLAR

= imalatginin igletme ve bakim talimatini inceleyiniz. Ozel talimati varsa uygulayiniz.

» Mekanik kisimlarin bakimi sirasinda bakima baslamadan oOnce igletici personel
nezaretinde elektrik girigini keserek sistemi devre digi birakiniz. Bakim bitinceye
kadar herhangi bir kimsenin sistemi ¢alistirmamasini saglayici tedbirler aliniz.

= Varsa As built projelerini inceleyiniz

» Bakim sirasinda sagliginiza (el, gdéz ve cigerlerinize) zararli olabilecek maddelere
karsi gerekli tedbirleri aliniz. Eldiven, gozlik ve gerekiyorsa solunum cihazi
kullaniniz.

» Bakim sirasinda ¢evreye zararli olabilecek yag, yakit, asit, kostik, kirlenmis sivi ve
zararl gazlar gibi atilacak maddelerin imhasi (yok edilmesi) igin gerekli tedbirleri
aliniz.

» Bakim ¢evrenizde gerekli emniyet tedbirleri aliniz.

= Sistemin bakimini, baglantili oldugu diger Unitelerin bakimi ile musterek olacak
sekilde planlama yapiniz.

» Bakim bittiginde kullandiginiz alet ve teghizatlarin tamam oldugunu kontrol ediniz.

YILLIK BAKIM

Sicak sulu kalorifer kazanlarinda gorulebilecek arizalarin giderilebilmesi ve kazandan
beklenen randimanin alinabilmesi amaci ile kazan yilda en az bir kez durdurularak
kazan ve donanimlarinin genel muayene ve bakimdan gecirilmesi gerekmektedir.

= Sicaklik gostergelerini duyarli ve kalibre edilmis bir termometre ile karsilastiriniz.

» Emniyet duzenlerini, gidis ve donus emniyet borularini ve kazan vanalarini kontrol
ederek bunlarin gerektigi gibi calisip ¢alismadigini belirleyiniz.

» Kazanin manometre / hidrometre, foto elektrik komutali denetim aygiti, guvenlik
vanasil, 11kl veya sesli uyari sistemi, manyetik valf ve benzeri cihaz ve techizatlari
kontrol ederek dogru calistigini belirleyiniz.

» Kazani bosaltiniz, vana ve kumandalari kapatiniz, kapali durumda etiketleyiniz.
Sicak su veya kizgin suyu tamamen tahliye etmeden asla manholu veya el
girislerini agmayiniz. Kazani agmadan evvel mutlaka basing bosaltiimig olmalidir.
Kazandaki sicak suyun gevre sicakligina kadar sogumasi saglanmalidir.

= TUm duman borularini kurum, kil ve tortularini tel firca ile temizleyiniz.

» DUz yuzeyleri firgalayarak vakumla temizleyiniz.

» Duman kanallarini, yarima odasini (cehennemlik) temizleyiniz.

» Sivi yakith ve gaz yakith kazanlarda kizgin kazan cidarlar iyice soguduktan,
brulor ve donatimi uygun bir orta ile iyice ortuldukten sonra, uygun bigim ve
Olclide tel firca ve gerektiginde basingli hava kullanilarak kazan is, kil ve
kurumlardan iyice temizlenmelidir.

»Yanma odasi i¢i ates tuglasi ve refrakter kaplamalari kontrol ediniz, bozulan yerler
varsa onariniz veya yenileyiniz.

» Kazan 1si izolasyonunu kontrol ediniz, bozulan kisimlari onariniz.



»Kazan tamamen soguyup cevre sicakligina gelince tahliye kanallarini ve tim
kazan su haznesi i¢ini basingli su ile yikayiniz.

» Temizlenen kazan iginde ek ve kaynak yerlerinde sizinti kontrolt yapiniz.

» Hava basma vantilatoru, atesleme elektrotlari, puskuartme memesi, isiticilar, yakit
filtreleri, yakit pompasi, boru tesisat, elektrik kablolari vb. elemanlari kontrol ediniz,
gerekenleri temizleyiniz, ayarlayiniz veya yenileyiniz.

= Sivi yakith kazanlarda elektrotlarin kisa devre yapip yapmadigini, birbirine olan
mesafesini, kirli ve nemli olup olmadigini, atesleme transformatérind, atesleme
kablolari yaglanma ve yanma durumunu, fotosel durumunu kontrol ediniz, gerekli
temizlik ve ayarlamalari yapiniz.

= [zolatérii catlamig elektrotlari degistiriniz.

= Elektrot ayarlarini;

= ki elektrot ucu arasindaki yatay aciklik 3-6 mm., elektrot uclarinin puskirtme
memesi eksenine olan dusey agikhgi

» Kazana ait tim soguk ve sicak su boru hatlarini, vanalarini kontrol ediniz, sizintilar
varsa gideriniz ve normal ¢alisir hale getiriniz.

»VVana ve pompalarin conta / salmastralarini, baglantilarini kontrol ediniz, civatalari
sikiniz.

» Kazanlarda korozyon ve pitting (karincalanma) kontroli yapiniz, varsa gerekli
tedbirleri aliniz.

» Kazan dairesinin yeterince taze ve temiz hava alip almadigini kontrol ediniz.

= Sivi yakit yakan kazanlarda ana yakit deposunun dibinde toplanan g¢amur ve
tortular temizleyiniz.

» Kazan uzerinde onemli bir onarim yapildiktan sonra veya 5 senede bir kazana
hidrolik test yapilmalidir. Dayanikhlik deneyi 20° - 25° C'lik su ile ve igletme
basincinin 1,5 kat bir basingla yapilmalidir. Kazanin 24 saat basing altinda
tutulmasi sonucu manometrede %10'dan daha fazla bir digts olmamali ve kazan
elemanlarinda g6zle gorulur bir deformasyon bulunmamalidir.

= Karigtirimasi ile olusturulan alkali eriyik kazan suyuna karigtirilarak 1-2 saat
bekledikten sonra bosaltilarak temizlenmelidir.

» Kimyasal eriyigi hazirlayan personel, bu eriyigi hazirlarken lastik ayakkabi, eldiven,
onluk, gozluk vb. uygun koruyucu giysiler kullanmalidir.

» Uzun sure hizmette kalmis ve toplam sertligi 10 Alman (18 Fransiz) sertliginden
cok sert su ile galistirilan kaynakli gelik kazanlarin isitma ylzeyleri, % 10 oraninda
hidroklorik asitli (HCL) su ile yumusatilarak gevsetildikten sonra temizlenmelidir.



15. BASINGLI HAVA KOMPRESORLERI

OZEL TALIMATLAR

=imalatginin igletme ve bakim talimatlarini inceleyiniz. Ozel talimati varsa
uygulayiniz.

» Mekanik kisimlarin bakim sirasinda, bakima baslamadan oOnce igletici personel
nezaretinde elektrik girigini keserek sistemi devre digi birakiniz. Bakim bitinceye
kadar herhangi bir kimsenin sistemi galismamasini saglayici tedbirler aliniz.

» Bakim sirasinda gevreye zararl olabilecek yag, yakit, sit, kostik, kirlenmis sivi ve
zararl gazlar gibi atilacak maddelerin imhasi (yok edilmesi) igin gerekli tedbirleri
aliniz.

» Bakim gevrenizde gerekli tedbirleri aliniz.

» Sistemin bakimini, baglantili oldugu diger Unitelerin bakimi ile mugterek olacak
sekilde planlama yapiniz.

» Hi¢ bir basingli cihazin manholinu veya el giris kapaklarini, cihazin basincini
bosaltmadan agmaya tesebbus etmeyiniz.

» Kayis kafesini yerine takmadan kompresoru galistirmayiniz.

= Ozel olarak filtrelenmigse kompresdr havasini teneffiis etmeyiniz.

»Parlayici ve zehirleyici duman girme ihtimali varsa kompresoru asla
calistirmayiniz.

= Kompresoru belirtilen basing agirligi haricinde c¢alistirmayiniz.

= GUrultd dizeyinin 90 dB (A)’in tzerinde oldugu kompresor dairelerinde calisanlar
kulaklik takmalidir.

»Parca temizlemede parlayici solventler veya karbontetraklortr kullanmayiniz.
Temizleme sivilarinin  zehirli buharindan korunmak igin emniyet tedbirleri
alinmalidir.

» Yag sistemi yakininda kaynak ve benzeri isI gerektiren islemler yapmayiniz.

»Asla sogutucu teneffis etmeyiniz. Calistinima sahasinin  yeterince
havalandirilmasina dikkat ediniz.

»Daima oOzel eldiven kullaniniz. Deriye sogutucu akigkan temas ederse su ile
temizleyiniz.

» Daima gozluk kullaniniz.

» Bakim bittiginde kullandiginiz alet ve teghizatlarin tamam oldugunu kontrol ediniz.

HAFTALIK BAKIM

» Hava emis filtresini temizleyiniz. Filtre 1slanmasi veya yaglanmasi halinde mutlaka
degistiriimelidir.

» Gostergeleri kontrol ediniz, anormallik varsa sebebini arastiriniz ve gideriniz.

»Otomatik su bosalticidan gelen suyu goézetleyiniz. Temiz oldugu ve aktigi
gOrulmelidir.

= Servis ihtiyaci lambalari gdzleyiniz, bozuk olanlari yenileyiniz.

»Yag kacagi kontrolu yapiniz.

» Kompresor i¢ kisimlarinin tim temizligini Gstlpu ile yapiniz.

» Hava ve yag sogutucusunu temizleyiniz.



AYLIK BAKIM

» Haftalik bakimlarin timuana tekrarlayiniz.

» Hava emig elemanini kontrol ediniz, gerekiyorsa degistiriniz.

» Hava kurutucusunu, yogusma drenajini, hava tankini, kondensor serpantinini ve
koruyucu 1zgaralari kontrol ediniz, temizleyiniz.

»Kayis kasnak gerginlik kontroli yapiniz, yeterli gerginlikte dedilse ayarlayiniz.
Kayis gerginlik kontrolinde kayis ortasina bastirildiginda sekim (¢cokme) 3,0 cm’i
gecmemelidir.

» Kayislarin yipranma durumunu kontrol ediniz. Yipranma baslamissa kayislarin
tumund yenileyiniz.

» Su sogutucu samandirayi kontrol ediniz ve temizleyiniz.

ALTI AYLIK BAKIM

» Aylik bakimlarin timanu tekrarlayiniz.

» Kompresor karter yagini degistiriniz.

= Kalibrasyon cihazi yardimi ile géstergelerin dogrulugunu kontrol ediniz.

» Cikis borusu ve c¢ikis titresim damperlerinde karbon birikimi olup olmadigini kontrol
ediniz, eger birikim gogalmigsa temizleyiniz.

» Kompresor kafa kanatlari gibi 1si transfer ylzeylerini temizleyiniz.

» Emniyet supaplarini / valflerini kontrol edin, sizinti yapiyorsa ve desarj basinc
degderi yanlis ise degistirin. Asla yar yapma yoluna gitmeyin.

» Kompresor basing sensoru agma / kapama salterini kontrol edin, dizgin
calismiyorsa onarin veya yenileyin.

»Basing kumandasinin agma / kapama salterini kontrol edin, gerekiyorsa
kumandayi ayarlayiniz.

= iki basamakli kompresdrlerde ara basinci dlgerek kontrol ediniz.

»Su sogutmal Uniteleri korozyon, paslanma, kiregclenmeye kargsi kontrol ediniz,
gerekiyorsa temizleyiniz.

YILLIK BAKIM
» 6 aylik bakimlarin timanu tekrarlayiniz.
»Yag veya yag filtresini temizleyiniz.
» Separatdr elemanini degistiriniz.
»Boyas! bozulan yerler varsa bu kisimlar iyice temizledikten sonra antipas ve
epoksi boya ile boyayiniz.



16. DIiZEL JENERATOR GURUBU

OZEL TALIMATLAR

= imalatginin igletme ve bakim talimatini inceleyiniz. Ozel talimati varsa uygulayiniz.

»Bakima baglamadan Once isletici personel nezaretinde elektrik girisini keserek
sistemi devre disi birakiniz. Bakim bitinceye kadar herhangi bir kimsenin sistemi
calistirmamasini saglayici tedbirler aliniz.

» Bakim sirasinda gevreye zararli olabilecek yag, yakit, asit, kostik, kirlenmis sivi ve
zararli gazlar gibi atilacak maddelerin imhasi ( yok edilmesi ) igin gerekli tedbirleri
aliniz.

» Bakin gevrenizde gerekli emniyet tedbirleri aliniz.

= Sistemin bakimini, baglantili oldugu diger Unitelerin bakimi ile mugterek olacak
sekilde planlama yapiniz.

» Bakim bittiginde kullandiginiz alet ve teghizatlarin tamam oldugunu kontrol ediniz.

HAFTALIK A KONTROLLER (CALISTIRMADAN ONCE)

» Motorun yag seviyesini kontrol ediniz.

» Motorun su seviyesini, blok su isiticisini kontrol ediniz.

» Soguk havalar baslamadan muhtemel en soguk hava sicakligina gore antifriz ilave
ediniz.

» Hava filtresini ve gostergesini kontrol ediniz.

» Tanktaki mazot miktarini kontrol ediniz.

» Yakit tanki havalandirma deligi agik olmalidir, kontrol ediniz.

= AKUyU kontrol ediniz, gerekiyorsa saf su ilave ediniz. Kutup baslarini gerekiyorsa
temizleyiniz.

= AKU gozleri gaz ¢ikis delikleri agik olmalidir. Kontrol ediniz.

» Haftada bir jeneratorl 1sinincaya kadar (15 dakika) ¢alistiriniz, vibrasyon kontrolu
yapiniz.

AYLIK BAKIM

A Kontrollerini tekrarlayiniz.

» Yakit yaglama yagi, sogutma suyu sizintisi olup olmadigini kontrol ediniz.

» Radyator peteklerinin temiz olup olmadigini kontrol ediniz, kirli ise temizleyiniz.
ONEMLI: Yeni motorlarin ilk 50 saatlik calismasinda veya ilk (ic ayinda motorun
yagini ve yag filtresini, mazot filtresini temizleyiniz.

= Dizel jeneratdr set galigiyorken gosterge degerini kontrol ediniz.

= Alternator ¢ikis voltajini kontrol ediniz.

= Kablo ve klemens baglantilarini kontrol ediniz.

» Jenerator alarm — emniyet devrelerini kontrol ediniz.

» Redresor sarj voltajini kontrol ediniz.

6 AYLIK BAKIM

A ve B kontrollerini tekrarlayiniz.



= Motorun yagini degistiriniz. Yag basincini kaydediniz.
» Hava filtresini ve hava emis sistemin kontrol ediniz.
=V kayislarini yirtilma ve gergisini kontrol ediniz.

HER 400 SAATTE BiR BAKIM
A,B ve C kontrollerini tekrarlayiniz.

» Motorun yag ve yag filtresini degistiriniz.

= Yakit filtresini degistiriniz.

= Yakit tankindaki tortu tipasini agip akitiniz.

= Turboya gelen yag ve hava borularinda kagak kontroll yapiniz.

HER 800 SAATTE VEYA YILDA BiR BAKIM

A,B,C ve D kontrolleri yapiniz.

» Havalandirma borularini kontrol ediniz.

= Turbo sarjor kompresor garkini difuzéruni temizleyiniz.
» Turbo sarjor yatak boglugunu kontrol ediniz.

= Su pompasini kontrol ediniz.

HER 1200 SAATTE BIiR BAKIM
» Enjektor ve valfleri ayarlayiniz.
» Sogutma donanimini kontrol edin, temizleyiniz.
» Mars motorunu ve sarj alternatorlerini kontrol ediniz.
» Montaj civata ve somunlarini sikistiriniz.

HER 2400 SAATTE VEYA iKi YILDA BiR BAKIM

A,B,C,D,E ve F kontrollerini tekrarlayiniz.

» Motor Uzerindeki musluklar agilarak sogutma suyunu bosaltin, sisteme temiz su
antifriz koyun, sizinti kontroll ve baglanti elemanlarinin kontrollinu yapin, sogutma
sistemine sikigsmis hava varsa bosgaltiniz.

= Titregim amortisorunu kontrol ediniz.

= Motor ve donanimini kontrol ediniz.



17.

ELEKTRIK PANOLARI

AYLIK BAKIM

= Caligsma ile ilgili is guvenligi ekipmanlarinin tam oldugunu kontrol et, eksik varsa
tamamla. Is glivenligi ile ilgili batin 6nlemleri al.

» Calisma yapilacak panoya " ¢alisma vardir "tabelasini as.

» Pano kapak kilitlerinin saglamhgini kontrol et.

» Pano Onlerinde izole halinin temizligini ve varhigini kontrol et.

= BUtlin panolarin tek hat/i¢ hat semalarinin bulundugunu ve guncelligini kontrol et.
Panoda tum kontrol ekipmanlarinin etiketi dismus veya yipranmig etiketleri yenile.
Pano sinyal lambalarini kontrol et.

» Panoda atik sigorta, salter ya da KAKR olup olmadigini kontrol et.

= Sigorta, kagak akim roleleri, kontaktor/role izolatorlerinin asiri zorlanma / akim,
Isinmaya kargi yuzeysel kontrolunu yap. Normal ve guraltusuz galistigini kontrol
et.

» Panoda varsa sogutma faninin termostat tizerinden devreye girip ¢iktigini elle test
et.

» Analizor, zaman saati, zaman rolesi gibi ekipmanlar var ise dogru deger ve
konumda olduklarini kontrol et.

» Kontaktorlerde asiri ses ve gozle giris ¢ikis klemenslerinde renk degisikligini
kontrol et. Elle test ederek gekme - birakma fonksiyonunu kontrol et.

ALTI AYLIK BAKIM
= Kontaktoru yerinden sokerek:

a. Batun kontaklarin durumlarini kontrol et. Yanik izi, veya yapisma vb.
olmamali

Ark bosluklarini kontrol et.

Kontagin hareketliligini ve hizalamasini kontrol et.

Manyetik yuzeyler arasindaki hava bosluklarini kontrol et.

Genel olarak kontaktorin batin ytzeyini ve pargalarini, asiri 1Isinma, kirilma

ve hasara karsi kontrol et, genel temizligini yap.

» Kontaktor ve salter 6n kapaklarini agarak blower ile tozlanmadan kaynakli ses ve
iletkenlik problemlerine karsi temizle. Manule konum degistirerek, kontaklarin
saglam oldugunu test et.

= BUtun panolarin Ustinde uygun olmayan malzeme bulunmadigini kontrol et ve dig
yuzeylerini temizle.

= ¢ yiizeylerin temizligini yap. Ark izi, agiri 1Isinma izine karsi denetle.

» Varsa pano igi sogutma fanini sdkerek, nem ve toza kargi temizligini yap.

» BUtlin otomatlar ylzeylerini ve kablo baglanti noktalarini, ark izi, asiri iIsinma izine
karsi denetle, otomatlarin selektivitiye uygun olarak segildiklerini kontrol et.

» Pano igi guvenlik pleksi-glass, bara izolatorl gibi elemanlarin durumunu denetle.

» Pano klemens gozunde klemens tornavidasi ile gevseklik kontrolu yap.

» Pano iglerinin termal kamera ile kontrol edilmesi

® oo



= Ana elektrik baglanti ekipmanlarinin (busbar ¢ikis kutulari, ana salter vb.) baglanti
kontrollerini yap. Temizlenmesi i¢in blower veya elektrikli supurge kullan. Eger
gerekiyorsa uretici talimatlarina uygun olarak tork anahtariyla sikilagtir.

= Calisma ve bakim igi bittikten sonra panonun kapagini kapat ve kilitle.

18. ELEKTRIKLi ASANSORLER

OZEL TALIMATLAR

Asansor tesislerinin elektronik kumanda ve kontrol sistemleri elektronik gelisimi,
tesisin emniyet bakimindan dnemi ve tasidigi 6zellikler dolayisi ile periyodik bakim ve
onarimlar igin imalatgi firma ile periyodik bakim sézlesmesi yapilmasi, bakim ve
onarimlarin imalatgi firma muitehassis elemanlarina yaptirilmasi prensip bakimindan
uygundur. Boyle bir imkan bulunmadigi ve gerektigi hallerde isletme personelleri
bakim yapacak ise;

=imalatgi firmanin isletme ve bakim talimatlarini inceleyiniz. Ozel talimatlarina
uyunuz.

» Mekanik kisimlarin bakimi sirasinda elektrik girigini keserek sistemi devre digi
birakiniz. Bakim bitinceye kadar herhangi bir kimsenin asansoru ¢aligtirmamasini
saglayici tedbirler aliniz.

» Bakim sirasinda sagliginiza zararl olabilecek maddelere kargi gerekli tedbirleri
aliniz.

» Bakim sirasinda gevrenize zararli olabilecek yag, yakit temizleme maddeleri gibi
maddelerin etrafi kirletmemelerini saglayiniz.

» Bakim ¢evrenizde gerekli emniyet tedbirlerini aliniz.

» Bakim bittiginde kullandiginiz alet ve techizatlarin tamam oldugunu kontrol ediniz.

AYLIK BAKIM

Makina Dairesi: Makinalarin motor jenerator gruplarinin, kumanda panolarinin
tozunu temizleyiniz. Yerleri supurunuz, ¢opleri aliniz, yanmis ampulleri degistiriniz.
Kumanda dizeni, sinyal lambalari, hareket planlama panelleri, selektori kontrol
ediniz, gerekli ayar ve onarimlari yapiniz.

Asansor Kuyusu: Kuyu igindeki c¢elik konstruksiyonun tozunu aliniz, kuyu dibini
temizleyiniz, damlama tavalarini bosaltiniz, c¢aligmayan Ilambalar degistiriniz,
sizintilari kontrol ediniz. Tum tampon, kompanzasyon ve acil stop switchlereini
(kesici) kontrol ediniz.

Motorlar: Makara motoru, motor jeneratoru, regulatorler ve ikazlari kontrol ediniz.
Yag seviyesini, kayislari kontrol ediniz, gerektigi sekilde ayarlayiniz veya degistiriniz
Asiri 1Isinma, ses ve sizintilari kontrol ediniz. Yataklari yaglayiniz, gerekiyorsa kdmur
firgalarini yenileyiniz. Dural zillerini ve komutatorleri temizleyiniz.



Disli sistemleri: Sonsuz vida ve digli taban geri tepme sistemini kontrol ediniz.
Yataklarin aginmalarini, yag seviyelerini, salmastralari kontrol ediniz. Yag
sizintilarini temizleyiniz.

Frenler: Calismalarini, kampala balata araligini kontrol ediniz, gerekiyorsa
ayarlayiniz, gereken yerleri yaglayiniz.

Kabin Kapisi: Temizleyiniz, gereken yerleri yapiniz ve tim mekanizmalari kontrol
ediniz. Makaralari, Ust emniyetleri, kenet baglantilarini, kapi disli mekanizmasini,
motor kdmur firgalarini, kapi kontrol kutusunu, kablolari, aydinlatma isiklarini, esigini,
¢alisma hizini, kapanma hizi kuvvetini kontrol ediniz, gerekiyorsa tamir ediniz ve
ayarlayiniz.

Hiz Regiilatorii: Calismasini izleyiniz, normal ¢alisma igin elektrik anahtarlari kontrol
ediniz, muhdrleyiniz, yaglanmasi gereken yerleri temizleyip yaglayiniz.

Isiklandirma: Yanmayan tim lambalari degistiriniz. inis / ¢ikis gosterge lambalarini,
kat pozisyon gosterge lambalarini kontrol ediniz, bozuk olanlari degistiriniz. Isik
dagiticilar (difuzor) temizleyiniz.

Muhtelif: Acil durum prosedurleri tabelasinin yerinde olduguna, herhangi bir silinti

veya kazinti bulunup bulunmadigini kontrol ediniz. Yan ve tepe ¢ikis kapaklarini,
baglanti switch ve salterleri kontrol ediniz, aksakli varsa onariniz.

Bakim bittiginde calisma bdlgenizi temizleyiniz.
UG AYLIK BAKIM
Aylik bakimlarin timunu tekrarlayiniz.

Kabin Kizaklan (raylan): Kizaklari temizleyiniz ve yadlayiniz, kizak rulmanlarini,
kizak pabuglarini ve yag rulmanlarini ayarlayiniz.

Kabin Tavanlari: Kir, toz ve yaglari temizleyiniz. Havalandirma fanini temizleyiniz ve
yataklari yaglayiniz.

Acil Durum Isiklari: Calismalarin kontrol ediniz. Tumunun g¢alisir olduguna emin
olunuz.

Devre Pompalari: Tum devre baglantilarini ve bunlarin komponentlerinin temizligini
yapiniz, kondenzasyon lekelerini, asiri 1Isinma ve bozulma belirtilerini arayiniz varsa
gerekli 6nlemleri aliniz. Bozuk eleman veya parga varsa yenisi ile degistiriniz.



Kat Seviye Ayarlari: Seviye galigmalarini kontrol ediniz. Devre kesicileri, tum diger
ilgili pargalari temizleyiniz, yaglayiniz. Kat seviye ayarlari yaparak kabinin butun
hatlarda tam seviyede durmasini saglayiniz. Asansoru asagi ve yukari galistirarak
imalat¢inin koydugu limitler arasinda kaldigin tespit ediniz.

ALTI AYLIK BAKIM
Aylik ve U¢ aylik bakimlarin tamamini yapiniz.

Kablolar: Gbézden gegiriniz, tagsima kablosunu yadglayiniz, ayarlayiniz. Dengeleme
kablosu, regulator kablosu ve seyyar kabloyu imalat¢inin verdigi degerlere gore
kontrol ediniz. Tum kablo baglantilarini, kelepgelerini kontrol ediniz. Raylari ve karsi
agizlari gdézden geciriniz. Yavaslama ve limit switch’leri kontrol ediniz, ayarlayiniz,
baglanti civatalari gevsekse sikiniz.

Kablo Makarasi: Kontrol ediniz, temizleyiniz ve yaglayiniz.

Motorlar: Tum baglantilarini, tespit civatalarini kontrol ediniz ve sikiniz. Tim
hareketli aksami kontrol ediniz, temizleyiniz ve gereken yerleri yaglayiniz.

YILLIK BAKIM
Aylik, 3 aylik ve 6 aylik bakimlarin timunud yapiniz.

Frenler: Fren sistemin komple sokunlz, temizleyiniz, asinma ve yipranma
hasarlarina kargi kontrol ediniz. Arizali pargalari yenileri ile degistiriniz. Rulmanlari,
milleri ve muylu yataklar yaglayiniz.

Selektor: Kablolari, zincirleri, debriyajlari, eksantrik ve roleleri, bant gergi ve devre
kesicilerini, tim selektér Unitesini kontrol ediniz, temizleyiniz, gereken kisimlari
yadlayiniz, asinan ve hasarl pargalari yenileyiniz.

Kontroller: Basingh hava veya vakumla temizleyiniz. Switcheleri, roleleri, zaman
rolelerini, kapasitorleri, direncleri, kontaklari, asiri yuk sensorlarini, asiri yuk yag
seviyelerini, asiri yuk kontrolind, zamanlamalari, kat segicilerini, programlamayi
kontrol ediniz, ayarlayiniz ve bozuk aksam varsa yenileyiniz.

Asansor Kapilari: Tum mekanik bolimleri kontrol ediniz, temizleyiniz, ayarlayiniz ve
gereken yerleri yaglayiniz.

Asansor Kuyusu: Tum raylari, baglanti kiriglerini, tim c¢elik konstriiksiyonu kontrol
ediniz, temizleyiniz, Duvarlarin tozunu aliniz. Kabin dig yuzeylerini temizleyiniz. Karsi
agirlik raylarini, halatlarini ve makarasini kontrol ediniz, temizleyiniz ve yaglayiniz.
Asansor Makinasi ve Motor-Jenerator: Basingli hava veya vakumla temizleyiniz.
Kat zillerini, kdmur firga yuvalarini ve komutari temizleyiniz.



Tampon: Yag seviyesini ve switchleri ayarlayiniz. Tampona elle baski uygulayarak
dizgun galistigindan emin olunuz.

Programlayici, yol verici ve sinyal panolari: Basingli hava veya vakumla
temizleyiniz. Tum elektrikli / elektronik aksami gbzden gegiriniz. Gerekli olanlari
yenileyiniz.

Motorlar: Yag karterlerinin igindeki yagi bosaltip yenileyiniz, varsa yag filtresini
yenileyiniz. Motor sanzimani yagini degistiriniz.

Emniyet Mekanizmalari: Temizleyiniz, gerekli olan yerleri yaglayiniz. Elle fonksiyon
testi yapiniz. Gerekli ise yenileri ile degistiriniz.



19. SPRINKLER KAFALARI (Nozullar)

Bu bolimde aciklanan uygulamalar alarm valfleri ve boru valfleri bakimindan 6nce
yapilmahdir.

ALTI AYLIK BAKIM

= Arizali kafalari (egilmis, yamulmus, boya ile kaplanmis, korozyona ugramis, kagak
yapan) yenileri ile degistiriniz.

= Sprinkler kafasina yapismis bocekler (6rimcek gibi) yuvalarini temizleyiniz.

» Bocek yuvalarinin ¢ok oldugu bolgelerde kafalara yag surinuz.

= |sI kaynaklarina yakin bolgelerde (kazan, sicak su veya buhar borusu, firin gibi)
bulunan sprinkler kafalarinin dogru sicaklik degerine sahip olduklarini kontrol
ediniz.

» Sprinkler kafalarini raf, istiflenmis mal gibi herhangi bir engelden en az 60cm
uzakta olmasina dikkat ediniz.

» Sprinkler boru hattina dayanmig, asiimis herhangi bir malzeme veya tesis
olmamasina dikkat ediniz.

= Kirilan boru aski ve kelepgelerini yenileyiniz, gevseyenleri sikistiriniz.

»Kuru boru sistemlerde bakim bitiminde tUm suyun en dusuk noktadan hattan
bosaldigindan emin olunuz.



20. YANGIN KONTROL SINYAL TESTI
OZEL TALIMATLAR

Bu sistemde yapilacak kontroller esnasinda yangin alarm sistemi harekete gecebilir.
O nedenle ilgililer haberdar edilmelidir.

UG AYLIK BAKIM

»Vanay! 3 kadar geviriniz ve sinyali izleyiniz.
» Hava basinci kontrolu

» Hava basingolgerlerini (manometer) kontrol ediniz.

» Gorduguniz basing degeri ve oOlgtiglniz saati kaydederek manometreyi
etiketleyiniz.

» Hava basincinin dogru oldugunu kontrol ediniz.

» Sistemden hava bosaltarak sinyalin hangi basing degerinde verilmeye
baslandigini kaydedip bu degeri imalat¢inin el kitabi ile karsilagtiriniz.
Gerekiyorsa switchi ayarlayiniz. Sisteme tekrar basingh hava yukleyip
basinci eski haline getiriniz.

» Sicaklik kontrolu-sicaklik switchlerini elle harekete geciriniz, sinyali kontrol ediniz
ve gerekiyorsa ayarlayiniz.

= Su seviye kontrolU-flattdért kontrol ediniz, mekanik baglantilari temizleyiniz, sinyal
verinceye kadar hareket ettiriniz, gerekiyorsa ayarlayiniz.

» Calisma bolgenizi temizleyiniz.



21. YANGIN POMPASI
OZEL TALIMATLAR

Bu sistemde yapilan kontroller sirasinda yangin alarm sistemi harekete gecebilir. O
nedenle ilgililer haberdar edilmelidir.

=imalatginin isletme ve bakim talimati varsa inceleyiniz. Ozel talimati varsa
uygulayiniz.

» Bakim sirasinda kontrolinuz diginda pompanin bagkasi tarafindan g¢aligtiriimasina
imkan birakmayiniz.

»Bakim sirasinda sagliginiza zararh olabilecek maddelere karsi gerekli tedbirleri
aliniz.

» Bakim ¢evresinde gerekli emniyet tedbirlerini aliniz.

» Bakim sirasinda g¢evreye zararh olabilecek yag, yakit, kirlenmis sivi gibi zararli
maddelerin etrafa yayilmamasi igin gerekli tedbirleri aliniz.

» Bakim bittiginde kullandiginiz alet ve techizatlarin tamam oldugunu kontrol ediniz.

HAFTALIK BAKIM

= Dizel / Benzin motorlu pompalarin motor yagi ve sogutma suyu miktarlarini kontrol
ediniz. Eksikse tamamlayiniz.

» BUtun vanalar normal durumda iken pompa motorunu ¢alistiriniz.

» Motorun normal c¢alisma dederlerini izleyiniz. (Dizel / Benzin motorunda yag
basinci, elektrik motorunda amperaj)

» Motoru, sogutma suyu normal ¢alisma sicakligina gelinceye kadar calistiriniz.

»Egder zamanlayiclya bagh ise otomasyon sistemi motoru otomatik olarak
durduruncaya kadar g¢aligtiriniz.

» Pompa salmastrasindan normalde olmasi gereken damladan fazla akinti olup
olmadigina bakiniz.

» Pompa ve motor rulmanlarinin asiri iIsinmaya karsi elle kontrol ediniz.

» Otomasyon sinyallerinin motor / pompa sistemine tam olarak kumanda ettiginden
emin olunuz.

= Akulerin sarjini kontrol ediniz.

» Calisma bdolgenizi temizleyiniz.

AYLIK BAKIM

» Haftalik bakimlarin tamamini tekrarlayiniz.

»Yangin pompasinin otomatik olarak c¢alismasini saglayacak bir durum yaratiniz
(Ornegin pompa su devresindeki statik basinci digirmek amaci ile baypas
vanasini aginiz veya bir tahliye vanasi aginiz) Normal ¢alisip ¢alismadigini kontrol
ediniz.

» Calisma sahanizi temizleyiniz.

YILLIK BAKIM
» Haftalik ve aylik bakimlari tekrarlayiniz.



= Dizel / Benzinli motorlarda

>
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Karter yagini degistiriniz.

Motor sogutma suyu sistemini bosaltiniz, hortumlari kontrol ediniz, sogutma
devrelerini yikayiniz, yeni antifrizli su ile doldurunuz.

Yakit ve hava filtreleri temizleyiniz, gerekiyorsa degistiriniz.

Motorun rélanti / avans ayarlarini yapiniz.

Asiri devir yakit kesici devreye girinceye kadar motora gaz veriniz, eger
kesici normal ¢aligmiyorsa ayarlayiniz.

Otomatik gaz kumandasini kontrol ediniz, gerekiyorsa ayarlayiniz.

Vibrasyon kontrolini yapiniz.

Debriyaj kontroll yapiniz, gerekiyorsa ayarlayiniz.

Imalatgi tarafindan éngoriilen diger proseddrleri uygulayiniz.

= Elektrik motorlarinda;
» Elektrik motorlari bakim talimatlarini uygulayiniz.
» Calisma bolgenizi temizleyiniz.



22. YANGIN SONDURME TUPU KONTROLU

AYLIK KONTROL

» Yangin sondurme tupunun projede ongorulen yerinde durdugunu kontrol ediniz.

»Yangin sondurme tupunun projede ongorulen tip, cins ve kapasitede oldugunu
kontrol ediniz.

» Yangin sondurme tlipUnin yerinde uygun bir sekildir asili olup olmadigini, etrafina

gerektiginde kolay ulasimi engelleyecek herhangi bir malzeme konmamig
oldugunu kontrol ediniz.

» SOndurme tuplerinin kullanilmamig, dolu oldugunu kontrol ediniz.

» Yangin sondirme tupunun kullanimina engel olacak herhangi bir fiziksel arizasinin
olmadigini kontrol ediniz.



23. YANGIN VE DUMAN DAMPERLERI
OZEL TALIMATLAR

Eriyebilir 6zel baglanti teli asla herhangi bir tel ile degistiriimemelidir. Damperin dogru
yonde calistigindan emin olunmalidir. Damper hava girigini kapatacak sekilde
olmamalidir.

YILLIK BAKIM
» Damper kanadinin sizdirmaz ve duzgun kilitlendiginden emin olunuz.
» Damper kapali ise eriyebilen baglanti telinin kopuk olmadigindan, mentese ve
kilidinin kirik, hasarli ve korozyona ugramamig oldugundan emin olunuz.
= Eriyebilen 6zel baglanti telinin uygun secilmis oldugundan emin olunuz.
» Damperin otomatikman kapandigindan ve kilitlendiginden emin olunuz.
» Motorlu damper kumanda sistemini kontrol ediniz. SUrtinme noktalarini kontrol

ediniz.
» Her yil, vibrasyonlu bolgelerde, eriyebilir baglanti telini yenileyiniz ve gerginligini
ayarlayiniz.

= Vibrasyon problemi olmayan bdlgelerde eriyebilir teli yerine takiniz.
= Girig kapilarini kapatiniz ve sizinti olup olmadigini anlamak igin rizgar sesi var mi
kontrol ediniz.



24. YANGIN MERDIVENI GIKIS KAPISI

OZEL TALIMATLAR

Yangin merdiveni ¢ikis kapisi bakim caligmalari sirasinda yangin alarm sistemi
harekete gecebilir. Bu nedenle ilgililer, bakim calismalarindan 6nce haberdar
edilmelidir.

UG AYLIK BAKIMLAR

=Kapilari agik tutan mekanizmalari (6rnegin eriyebilir baglanti gibi) devre disi
birakiniz. Elektro manyetik acgik tutucular haric.

» Kapi kanatlarinin kapanmasini kontrol ediniz.

= Kapinin rahat calismasini engelleyecek herhangi bir mani varsa kaldiriniz. Kapi
menteselerini yaglayiniz.

» Kapi alarm sistemi elemanlarini (zil, ¢an, siren vb.) kontrol ediniz.

» Duman detektdrt veya manyetik kapi tutuculari gibi varsa 6zel teghizatlar kontrol
ediniz.

» Kapida herhangi bir hasar olup olmadigini kontrol ediniz.

» Calisma sahanizi temizleyiniz.



25.

26.

27.

28.

29.

TOPLAMA CUKURU VE DRENAJ POMPASI
» Fonksiyonun kontrol edilmesi
» Emniyet duzeneklerinin (asgari - azami seviyede denetgisi, sinyalizasyon cihazlari
vs.) kontrol edilmesi ve ayarlanmasi Calisma sirasinda ses olup olmadiginin kontrol
edilmesi

BASMA TESISLERi (DRENAJ PiS SU TESISLERI)
= Ureticilerin teknik verilerine ve/veya cihaz spesifikasyonlarina goére bakim ve
fonksiyon kontroli
» TSE standartlar ile yUrurlkteki tim yonetmelikler ve kurallara uygun olarak bakim
ve muayene
» Emniyet duzeneklerinin (asgari -azami seviyede denetgisi, sinyalizasyon cihazlar
vs.) kontrol edilmesi ve ayarlanmasi Kaplarin i¢inin temizlenmesi

YAG AYIRICILAR
» Emniyet dUzeneklerinin standartlara gore kontrol edilmesi ve ayarlanmasi
Yonetmeliklere gore kontrol edilmesi
» Bosaltma(usullne uygun sekilde nakliye ve bertaraf etme dahil)

NOTRALIZASYON TESIiSi SU YUMUSATMA TESIiSLERI

» Dozaj Tesisi

» Emniyet duzeneklerinin standartlara gore kontrol edilmesi ve ayarlanmasi

» Tuzlar / dozaj maddeleri dolum seviyesi kontrolU

» Tuzlar / dozaj maddeleri malzeme planlanmasi

» Tuzlarin/dozaj maddelerinin uygun yardimci gereclerle tliketim yerine tasinmasi

» Esas deponun doldurulmasi Bog ambalajlarin bertaraf edilmesi

» Mekanlarin temizliginin kontrol edilmesi ve gereginde temizlenmesi Temizlik
artiklarinin  bu tir c¢oplerin atilmasi i¢cin verilen depolama veya yeniden
degerlendirme yerine nakliyesi de dahil olmak Gzere fonksiyon koruyucu temizlik

ELEKTRIK MOTORLARI

= Kontrol dizeneklerde (kayisli tahrik sisteminin kapagi, topraklama baglantisi vs)
eksiklik olup olmadiginin kontrol edilmesi

= Baglanti klemenslerinin siki olup olmadiginin kontrol edilmesi

» Tahrik kayisinda kirlenme, hasar, asinma olup olmadigi ile gerginligin ve hizanin
kontrol edilmesi, gerektiginde kayiglarin degistiriimesi

» Bakimdan 6nce ve bakimdan sonra g¢ekilen akimin dlgiimesi

» EndUktif devir sayisi problarinda hasar olup olmadigi ile fonksiyonunun ve
guvenliginin kontrol edilmesi

» Frekans degistiricilerinde hasar olup olmadigi ile fonksiyonunun ve guvenliginin
kontrol edilmesi

» Baglanti klemenslerinin sikilmasi Koruyucu dizeneklerinin ayarlanmasi



30. PERFORMANS AGIKLAMASI ORTA VE ALGAK GERILIM

Tesis Elemanlari

Bakim Faaliyetleri

Tesisin Tum
Parcalari

» Ariza giderme

= Giderilen tum kusurlarin giderilmesi Verilen tim hizmetlerin
tutanaga baglanmasi

= Orta ve algak gerilim salt tesisleri igin yurarlikte olan tum
yonetmeliklere ve kurallara gore eksiksiz bakim, revizyon ve
muayene Standartlara ve ureticilerin teknik verilerine veya cihaz
spesifikasyonlarina gére bakim

» Koruma duzeneklerinin (kapak, acil kapama salteri vs.) eksiksiz
olmasinin ve fonksiyonunun kontrol edilmesi

Salt Tesisleri

» Revizyon dokdmanlarinin, tesislerin fiili durumu ile uyusup
uyusmadiginin kontroli

» Salt tesisi mahallinin temizlenmesi

= Cift tabanin temizlenmesi

» Aydinlatmanin fonksiyonunun kontrol edilmesi

» Koruyucu Onlemler igin kontrol cihazi kullaniimasi

» Koruyucu topraklama tesisatinin durumunun kontrol edilmesi

» HUcre kapilarinin kapanmasinin kontrol edilmesi ve
menteselerinin greslenmesi

» Sag pargalarin boyasinin ve hasar olup olmadiginin kontrol
edilmesi Yangin bolmelerinin durumunun kontrol edilmesi

Salt Hiicreleri (ig)

» Temizleme

= Kablolarin durumunun kontrol edilmesi Kablo uglarinin
durumunun kontrol edilmesi

» Kablo baglantilarindaki ve akim haralarindaki civatalarin tork
anahtari ile sikilmasi

= Cihazlar ve klemensler lizerinde tamsayida tanimlama levhasi
olmasinin kontrol edilmesi

» Hiicre aydinlatilmasinin fonksiyonunun kontrol edilmesi

Gug Salterleri

» Fonksiyon kontrolu

» Varsa kilitteme tertibatinin (mekanik/elektrikli) fonksiyonunun
kontrol edilmesi

= Ayar ve devreye girme verilerinin revizyon dokumanlari ile uyusup
uyusmadiginin kontrol edilmesi

» Temizleme




» Fonksiyonunun kontrol edilmesi
Sigorta YUk » Sigorta anma akiminin ve siniflandirilmasinin revizyon
Ayirma Baralari dokumanlariyla uyusup uyusmadiginin kontrol edilmesi

» Temizleme
Akim-Gerilim » Durumun kontrol edilmesi Kablo baglantilarinin sikiimasi
Doénusturtculer Temizleme
Olgl Aletleri = Durumun kontrol edilmesi Ibrelerin sifir noktasinin ayarlanmasi
Trifaze Akim = Durumun kontrol edilmesi Kablo baglantilarinin sikilmasi
Savaclari
Klape Rodleleri » Durumun kontrol edilmesi Kablo baglantilarinin sikilmasi
Yildirnm Akim » Durumun kontrol edilmesi Kablo baglantilarinin sikilmasi
iletkeni Temizleme

31. SALT TESIiSi AKSESUARLARI
Durumlarinin ve eksiksiz olup olmadiklarinin kontrol edilmesi (salt tahrik tertibatlari,
yedek sigortalar, NH gegme tutanagi, emniyet ve kazalardan korunma kurallari,
uyari levhalari, hicre anahtarlari vs)

32. GUVENLI EL FENERI
Fonksiyonun kontrol edilmesi Pil degisimine dikkat edilmesi

33. 50 KW’A KADAR OLAN ALT DAGITIM TERTIBATLARI

= Dagitim tertibatlarinin ve dagitim odasinin temizlenmesi

= Kapi contasi da dahil olmak Uzere kapilarin kapanma fonksiyonunun kontrol
edilmesi

= Koruyucu kapaklarin kontrol edilmesi

= Dagitim tertibatlarinda mekanik hasar (boya hasarlari dahil) olup olmadiginin
kontrol edilmesi

= Kumanda dolabi1 dokumanlarinin mevcut ve eksiksiz olmasinin kontrol edilmesi

= Dolaplara monte edilen pargalarin durumunun ve asiri 1Isinma olup olmadiginin
kontrol edilmesi Vida emniyetlerinin sikilmasi

= Kontaktor ve rolelerde asinma ve hasar ( kontaklarda yanma) olup olmadiginin
kontrold

= Giris tarafindaki salt ve kumanda islemlerinin kontrol edilmesi

= Girig tarafindaki emniyet tertibatlarinin, termiklerin, kagak akim koruma salterlerinin
kontrol edilmesi

= Baglantilar ile giris ve ¢ikis klemenslerinin sikiimasi

= Yangin bolmelerinin durumunun kontrol edilmesi

34. 50 KW'DEN BUYUK OLAN ALT DAGITIM TERTIBATLARI
»Yukarida aciklandigi gibi ilaveten termografi ve rapor



35.

36.

UPS TESiISi

= Topraklamasinin kontrolU yapilacaktir

» Cihazin i¢ ve dis toz temizliginin yapilmasi

= Sogutma ve fan gruplarinin kontrolu yapilacaktir

= UPS paneli Gzerinden fonksiyon testleri yapilacaktir

= Kalibrasyon ayarlari kontrol edilecek

= Cihazin eneriji girisini avometre ile kontrol et.

» Cihaz ON / OFF anahtarinin (ON konumunda) oldugunu kontrol et.

» Cihaz Uzerinde ariza ikaz ledlerini lamba test butonuna basarak kontrol et.

= Cikis voltajini 220 V AC oldugunu avometre ile kontrol et.

» Herhangi bir aksaklik tespit edildiginde ON / OFF anahtarini OFF'a getirerek
sistemi kapat.

= Baglantilarin sikliginin kontrol edilmesi

= Sivi seviyesinin ve aku salterinin fonksiyonunun kontrol edilmesi

= Baglantilarin sikilmasi

= Aksakligin giderilmesi i¢in ilgili teknisyene bilgi ver.

= Aksakligin giderildiginden emin olduktan sonra 1. Adimdan itibaren talimati
tekrarlayarak cihazi ¢alistir.

AKU VE SARJ TERTIBATI

= Ureticinin talimatlarina gére bakim yapilmasi

= Baglantilarin sikliginin kontrol edilmesi

= Sivi seviyesinin ve aku salterinin fonksiyonunun kontrol edilmesi
= Baglantilarin sikilmasi



37. PARATONER / POTANSIYEL DENGELEME

Tesis Elemanlari

Bakim Faaliyetleri

Tesisin Tum
Parcalari

= Tesisat dokimantasyonu eksiksiz olarak mevcuttur

» Tesisat isaretlendirmesi eksiksiz olarak uygulanmigtir

= Ariza giderme

= Giderilen tum kusurlarin listelenmesi,

= Paratoner tesisleri ve potansiyel dengeleme ile ilgili yarurltkteki
tum yonetmelik ve kurallara gore eksiksiz bakim, revizyon ve
muayene yapiimasi

= Paratoner direk sabitleme kiskaglari ve baglantilara iligkin bakim
faaliyetleri

= Baglanti ve test mandallarina iligkin bakim

= Metal konstriksiyona bagl kiska¢ ve mandallara iligkin bakim
faaliyetleri

= Catl UsUtU ve gatiya gelen tum iletgenlere iligskin bakim
faaliyetleri

= Standartlar ve normlar ile Ureticilerin teknik verilerine veya cihaz
spesifikasyonlarina gére bakim yapilmasi

= Yildirrm dusmesi dolayisiyla harici etki veya baska hasar olup
olmadiginin kontrol edilmesi

= Tesiste ilave ¢ati Ustl yapilari nedeniyle gerekebilecek ilaveler
olup olmadiginin kontrol edilmesi

= Tesisin 6lgim yerlerinden ayrilmasi ve dlgimler yapilmasi

= Olgme tutanaginin diizenlenmesi

= Resmi veya sigorta teknigi agisindan kontrol yapilmasi

Topraklama Tesisi/
Potansiyel
Dengeleme

= Potansiyel dengeleme haralarindaki yazilarin eksiksiz olmasinin
kontrol edilmesi

= Kablo baglantilarindaki ve akim haralarindaki civatalarinin tork
anahtari ile sikilmasi

= Topraklama borulari ve topraklama elektrodlarina iligkin bakim
faaliyetleri

= Topraklama kablosu ve baglantilarina iliskin bakim faaliyetleri

» Temeldeki taraklama pargasinin toprak gegis direncinin
Olctimesi




38. ELEKTRIK TESISLERININ KONTROLU

Tesis Elemanlari

Bakim Faaliyetleri

Tesisin Tum Kontrol kartlarinin olusturulmasi

Parcalari

Yeri Sabit Olan » Sebeke geriliminin élgulmesi

Tesisler » D6ngu direncinin/kisa devre akiminin olgulmesi

» Dokunma geriliminin olgulmesi

» Devreye girme suresinin ve devreye girme akiminin dlgulmesi
Izolasyon direncinin élglilmesi Topraklama direncinin élglilmesi
Potansiyel dengelemesinin olgtlmesi

Yeri Degisebilen
isletme Maddeleri

= [zolasyon direncinin dlgiilmesi

» DAngu direncinin dlgulmesi

» Yedek kagak akiminin Olgulmesi
» Dokunma geriliminin olguimesi

» Dokunma akiminin dlgulmesi

39. ELEKTRIK TESISATI, AYDINLATMA SiSTEMi
Tum komponenetleri ile birlikte aydinlatma sisteminin tamami ve her zaman hazir
durumda olacaktir, bu 6zellikle emniyet ve acil durum aydinlatmalari igin gecerlidir.

Tesis Elemanlari

Bakim Faaliyetleri

Tesisin Tum
Parcalari

= Ariza Giderme

= Giderilen tim kusurlarin listelenmesi

= Verilen tum hizmetlerin tutanaga baglanmasi

= Standartlar, normlar ile aydinlatma sistemleri ile ilgili yararlikteki
tum yonetmelik ve kurallara gore eksiksiz bakim, revizyon ve
muayene yapiimasi

= Standartlar ve normlar ile Ureticilerin teknik verilerine veya cihaz
spesifikasyonlarina gére balim yapiimasi

= Hasar olup olmadiginin ve tespit sikliginin kontrol edilmesi

Kumanda Dolaplari
Dagiticilar

= Baglantilarin sikliginin kontrol edilmesi
= Kullanim, gdsterge ve 6lgme cihazlarinin fonksiyonunun kontrol
edilmesi

Tesisi’n Tum
Parcalari

= Ariza Giderme

» Giderilen tium kusurlarin listelenmesi

= Verilen tum hizmetlerin tutanaga baglanmasi

= Baglantilarin sikilmasi

= Koruyucu diizeneklerin (kapak, acik kapama salteri, Fi koruma
salteri, izolasyon denetimi vs.) eksiksiz olmasinin ve
fonksiyonunun kontrol edilmesi

= Digta hasar olup olmadiginin kontrol edilmesi

= Tespit sikliginin kontrol edilmesi

= Fonksiyonun kontrol edilmesi




= Bozuk lambalarin degistiriimesi

40. EMNIYET AYDINLATMASI

Tesis Elemanlari

Bakim Faaliyetleri

Tesisin Tum
Parcalari

» Ariza giderme

» Bakim servisine rekafat ederek gegcislerin saglanmasi

= Giderilen tiUm kusurlarin listelenmesi

= Verilen tum hizmetlerin tutanaga baglanmasi

» Standartlar, normlar ile yonetmelikler ve yururlikteki diger ilgili
yonetmelik

»ve kurallara gore eksiksiz bakim, revizyon ve muayene
yapilmasi

= “Standartlar, normlar ile yénetmelikler ve Ureticilerin teknik
verilerine veya cihaz spesifikasyonlarina gére bakim yapilmasi

» Fonksiyonu muhafaza edici temizlik

41. GIiRi$ KONTROL VE GUVENLIK SiSTEMi

Tesis Elemanlari

Bakim Faaliyetleri

Tesisin Tum
Parcalari

= Tim sistemin fonksiyon kontrolt kameralarin temizlenmesi Ariza
durumunda tamir

= Giderilen tiUm kusurlarin listelenmesi

» Standartlar, normlar ile yonetmelikler ve yururlkteki diger ilgili
yonetmelik ve kurallara gore eksiksiz bakim, revizyon ve
muayene yapiimasi

» Standartlar, normlar ile ydnetmelikler ve Ureticilerin teknik
verilerine veya cihaz spesifikasyonlarina gére bakim yapilmasi

» Fonksiyonu muhafaza edici temizlik

42. SES SISTEMI

Tesis Elemanlari

Bakim Faaliyetleri

Tesisin Tum
Parcalari

= Tim sistemin foksiyon kontroli Ariza durumunda tamir

» Giderilen tim hizmetlerin tutanaga baglanmasi

» Standartlar, normlar ile yonetmelikler ve yururlukteki diger
ilgil,yonetmelik ve kurallara gore eksiksiz bakim,revizyon ve
muayene yaplimasi

» Standartlar, normlar ile yonetmelikler ve Ureticilerin teknik
verilerine veya cihaz spesifikasyonlarina gére bakim yapiimasi

» Fonksiyonu muhafaza edici temizlik




43. UYDU SISTEMiI

Tesis Elemanlari Bakim Faaliyetleri

Tesisin Tum
Parcalari

= TUm sistemin fonksiyon kontroli

= Ariza durumunda tamir

= Giderilen tiUm kusurlarin listelenmesi Verilen hizmetlerin
tutanaga baglanmasi

» Standartlara ve normlara yururltkteki diger ilgili ydnetmeliklere
ve kurallara gore eksiksiz bakim, revizyon ve muayene
yapilmasi

= Normlara ve Ureticilerin teknik verilerine veya cihaz
spesifikasyonlarina gére bakim yapiimasi

» Fonksiyonu muhafaza edici temizlik

44. PERFORMANS AGIKLAMASI YANGIN ALARM SiSTEMI

Tesis Elemanlari |Bakim Faaliyetleri

Tesisin Tum
Parcalari

= Ariza Giderme

» Giderilen tim kusurlarin listelenmesi Verilen tim hizmetlerin
tutanaga baglanmasi

» Standartlar, normlar ile yangin alarm sistemleri ile ilgili
yurarlukteki tum yonetmeliklere ve kurallara gore eksiksiz
bakim, revizyon ve muayene yapilmasi

» Standartlar, normlar ile yo6netmelikler ve Ureticilerin teknik
verilerine veya cihaz spesifikasyonlarna goére bakim yapilmasi

= Tim fonksiyon kontrollerinin dokimante edilmesi

Merkezi Tertibatlar

» Gorsel ve sesli sinyal vericilerin fonksiyon kontroll

» Enerji beslemesinin ve primer hatlarin fonksiyon kontrolu

»Sinyal verirlerin ve alarm vericilerin (sensorler) fonksiyon
kontrold, her bir alarm grubunda en az bir vericinin tetiklenmesi

» Sinyal ve alarm vericilerinin ayarlanmasi

ihbar Uniteleri

= Tertibatiz olarak kontrol edilebilecek tim ihbar Unitelerinin
fonksiyonunun kontrolUu

Betim Tertibati

»Merkezi tertibatin enerji beslemesinin fonksiyon kontrolu,
Kumanda tertibatinin kontrolu

»Her bir ihbar grubu i¢in bir sinyal ve ihbar vericisinin
tetiklenmesi




45. DUVAR YANGIN MUSLUKLARI

Tesis Elemanlari

Bakim Faaliyetleri

Butun Tesis

Ariza giderme

» Standartlar, normlar ile yadrurlikteki tum yonetmeliklere,
yonergelere ve kurallara gore eksiksiz bakim ve muayene
yapilmasi Fabrika ¢ikis ozellikleri ve teknik verilere gore bakim
yapilmasi Guvenlik duzenlemelerinin normlara yonergelere gore
kontrolU ve ayarlanmasi

»Butunluk agisindan ariza, asinma ve yogunluk kontrolu
yapilmasi

Duvar Yangin
Musluklari

Butunltk ve ariza kontrolt kontrol defteri tutulmasi

» Hortumlarin kontrol edilmesi

» Musluklarin kontroli en Ustteki musluktaki akis basinci ve
durgun basincin dlgulmesi

= Kontrol plakalarinin yerlestiriimesi

= Kontrol defteri tutulmasi, tutanak hazirlanmasi

Vana istasyonu

Devre kesme anahtarlarinin kontroli

Basing Artisi
Basing Dusmesi
Basing Deposu

» Glvenlik duzenlemelerinin (Max basing salteri, glvenlik vanasi
VS.)

» Normlara yonergelere gore kontrolu ve ayarlanmasi

» Kapama tertibatinin kontrolt

» Kompresor, bas in¢g dugurme istasyonunun kontrolu

» Basing ayarlayicisinin kontrolt

» Basing ayar vanasinin kontroll ve ayarlanmasi

= Geri akis onleyicisinin kontrolu

» Genlesme borusundaki basin¢ kontrol vanasinin ve kapatma
vanasinin kontrolu ( acik pozisyon guvenlik)

» Basing yastiginin kontroll, kurulmasi

» Otomatik su bosaltma sisteminin kontrolu

= Filtrelerin Kirliliginin kontrolu

» Manometrenin ariza ve gosterge kontrolu

»Basin¢g kazani ve basing dusUrme istasyonunun suyunun
bosaltiimasi

= Filtrelerin temizligi

= Filtrelerin degigimi




46. GENEL

Tesis Elemanlari

Bakim Faaliyetleri

Tesisin Tum = Ariza giderme
Pargalari = Giderilen tiim kusurlarin listelenmesi
= Verilen tum hizmetlerin tutanaga baglanmasi
» TSE standartlar ile sihhi tesisat yUrurllkteki tim yonetmelikler
ve kurallara uygun olarak bakim ve muayene
= Ureticilerin teknik verilerine ve/veya cihaz spesifikasyonlarina
gore bakim Hasar ve korozyon olup olmadiginin, tespit sikliginin
kontrol edilmesi Fonksiyonun kontrol edilmesi
» Fonksiyonun koruyucu temizlik
Armaturler »Emniyet dlzeneklerinin  (sicaklik regulatorleri / sicaklik
denetleyicileri. asiri sicaklik korumasi vs.) standartlara goére
kontrol edilmesi ve ayarlanmasi
= Yaklagma elektronidi ile kumanda cihazlari (magnetik valflari vs.)
dahil olmak Uzere elektromekanik kumanda tertibatlarinin
standartlara gore kontrol edilmesi ve ayarlanmasi
»Kesme ve bosaltma armaturlerinin sizdirmazhginin ve
fonksiyonunun kontrol edilmesi
» Dusg bagliklarinda ve kabarcik yapicilarda kirlenme ve hasar olup
olmadiginin kontrol edilmesi
WC, Pisuar » Yaklasma elektronigi ile kumanda cihazlari (magnetik valflar vs.)
dahil olmak Uzere elektromekanik kumanda tertibatlarinin
standartlara gore kontrol edilmesi ve ayarlanmasi
= \WC oturma yerlerinin ve menteselerinin fonksiyonunun ve hasar
olup olmadiginin kontrol edilmesi
Rezervuarlar »Doldurma tertibatinin ve kesme valfinin fonksiyonunun ve

sizdirmazhginin kontrol edilmesi

Lavabolar, Evyeler,
Tezgahlar

= Baglantilarinin fonksiyonunun kontrol edilmesi, fonksiyonunun
kontrol edilmesi

Sabun ve Havlu
Vericiler

» Fonksiyonunun kontrol edilmesi

Banyo Tertibatlari
Dus Tekneleri
Sifonlar

» Baglantilarinin fonksiyonunun kontrol edilmesi Fonksiyonunun
kontrol edilmesi




